Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlizoltoR és polgaréroR szamara

TUzJELZES A LAKOHAZAKBAN — LEGYEN? MILYEN
LEGYEN?

Magyarorszagon a lakasszektor a legnagyobb energiafogyasztd, mikoz-
ben a lakasainkban Iévo éghetdo anyagok mennyisége és ezzel egyiitt a
tiiz terjedési sebessége is megnott. Egyes vizsgalatok szerint a szobai
flashover kialakulasanak ideje a felére csokkent. A legnagyobb veszély-
tényez6 mégis a tiiz soran keletkezo fiist és a kiillonb6z6 mérgezo gazok,
amelyek el6re jelezhet6k, megakadalyozva a sériiléseket, halaleseteket,
tiizkarokat.

Egy kis statisztika

A lakastiizek szama jelentds, hisz statisztikai adataink szerint a lakéstiizek sza-
ma évente az dsszes tlizeset 20-30%-at teszi ki (az aranyt jellemzGen a szabad-
terlleti tiizek szama befolyasolja). A tlizek kialakulasi helyénél (a helyiségeknél) a

konyha a meghatarozo: a tlizek tobb mint 40%-a innen indul.

Milyen legyen?

Milyen tlizjelzovel védjik otthonainkat? Az otthoni tlizjelzés elsédleges célja
az életvédelem, ezért azt varjuk el a berendezéstdl, rendszert6l, hogy hang- vagy
fényjelzéssel akkor figyelmeztessen a veszélyre, amikor még biztonsaggal kimene-
kiilhetlink. Ez kiilondsen fontos az éjszakai drakban keletkezd tlizeknél, amelyek
tobbségiikben halalos kimenetelliek. Ha idoben érteslliink a veszélyrdl, még arra is
lehet mdédunk, hogy a kialakuldban levd tiizet eloltsuk, és a karokat minimalizaljuk.

A korai jelzés érdekében egy adott helyiségben azt kell vizsgalnunk, hogy mi-
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lyen jelleg(i tlz kialakulasara kell szamitani.

A statisztikai adatok szerint a konyha, ahol els6dlegesen a hGérzékeldre ta-
maszkodhatunk, egyrészt az égés jellege, masrészt kialakuld g6zok miatt, a fist-
érzékelo téves jelzéseket produkalna. Ugyanakkor kozvetlendl a tlizhely és a siit6
folott nem helyezhet6 el. A helyiségek tobbségében a flstérzékelok kivald korai
jelzést adnak. Ezek azonban érzékenyek a fiisthoz hasonld tulajdonsagl porokra,
gGzokre, ezért nem teheto fiistérzékeld bejarati ajtd, ablak kozelébe (por, huzat)
és flirdészobdaba (para). A kombinalt hé- és flistérzékelok j6 megoldast jelentenek
az ilyen helyekre.

Megoldasi lehetdségek

Alapvet6en harom kiilonb6z6 megoldas ismert a lakas vagy csaladi haz tlizjel-
zésére:

1. otthoni tlizjelz6k, Un. ,home detektorok” alkalmazasa,

2. a betorésjelz6 rendszer kiegészitése tlizérzékelokkel,

3. 6nalld tlzjelz6 rendszer létesitése.

Az 6nallo tlzjelz rendszer |étesitése, annak ara miatt, csak a luxusingatlanok-
ban lehet redlis, mig a betérésjelzok elterjedtsége miatt azok tlizérzékelokkel valo
kiegészitése redlis alternativa lehet. A bet6résjelzé rendszerben professzionalis ér-
zékeloket alkalmaznak, s azok energiaellatasat a betorésjelzé kozpont biztositja. A
kozponton keresztiil a bet6résjelzd szirénai a teljes teriileten hallhatd vészjelzést
adnak. A kozpont un. kommunikatorat kihasznalva automatikusan jelezni tudjak
a vészhelyzetet egy tavfelligyelet felé. (A konkrét megoldasok bemutatasara ter-
veink szerint visszatériink.)
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Otthoni tiizjelz6k — ,,home detektorok”

Az otthoni tlizjelz6k egyre nagyobb teret nyernek. Ez nagyban készonhetd a
szabalyozasnak, ugyanis meg kell felelniik az MSZ EN 14604 eurdpai termék-
szabvanynak és CE jellel kell rendelkeznilik, ami fiiggetlen intézetek altal végzett
tipusvizsgalatot és a termék gyartési kontrolljat is jelenti. A gyartd pedig kételes
teljesitménynyilatkozatot kiallitani a termékral.

A tovabbi jel6lések a felhasznalot segitik. Milyen jeldlések kotelezéek?

A CE jelélés mellett, kotelezo jelélések:

» az els termék, széria eldallitas éve,

« az EN 14604:2005,

« a termék neve vagy kereskedelmi jele és a gyarto cime,
« a termék tipusjele,

» a termékhez tartozd teljesitménynyilatkozat szama,
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« aki az eloirt értékelési dokumentumot kiallitd, notifikalt vizsgalo szervezet
kddszama,
» a termék felhasznalasi terilete (tlzvédelem).
Mindezeken feliil javasolt a terméken vagy a kiséré dokumentumokon jel6lni
» a tlizjelz6 elballitasi idejét,
» a gyarto altal javasolt tlizjelz6 lecserélésének idejét,
» az elemcserére vonatkozd utmutatot, az elemek javasolt tipusat, szamat,
» az elemcserekor végzendd ellendrzd lépéseket.
Ezen kivil minden flistérzékel6 mellé kezelési Utmutatot kell csatolni, benne a
szerelésre, elhelyezésre és karbantartasra vonatkozd informaciokkal, beleértve az

érzékel6 kulonb6zd jelz6 és figyelmeztetd jelzéseinek értelmezését.

Hol, milyen érzékel6 alkalmazasa javasolt?

Flist vagy kombinalt érzékelo:
= nappaliban,
« haldészobaban,
» vendégszobaban,
» kozlekedon,
» gardrdbban,
» el6térben

Hoérzékelo:
» konyhaban,
» étkezGben,
» mosokonyhaban.
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