Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlzoltoR és polgaréroR szamara

HIBRID JARMUVEK SPECIALIS VESZELYFORRASAI, A
TUZOLTOI BEAVATKOZAS SAJATOSSAGAI

A kozlekedésben a tiizoltoi beavatkozas soran egyre gyakrabban talal-
kozhatunk a megszokottdl eltér6 veszélyforrasokkal. Ezért kell tisztaban
lenniink a jelenkor uj kihivasaival, a modern kori technolégiakbol adodo
veszélyekkel is. Egyedi problémakat vetnek fel az elektromos, vagy a hib-
rid meghajtasa autok.

Veszélyforrasok

Vegylk sorra, milyen veszélyforrasokkal talalkozhatunk a beavatkozésok al-
kalmaval, illetve mik azok a legfébb szabalyok, amiket a mliszaki mentések és
tlizesetek soran be kell tartanunk.

E jarmivek

» magas- és kozépfesziltségl kabelei,

» az akkumulator és az dramtalanito kapcsold elhelyezkedése,
» az aramtalanitas utan fellép6 elektromos aktivitas, valamint
» az ugynevezett ,alvo autd hatas”

mind potencidlis veszélyforrast jelentenek a beavatkozdkra, ezért a jarmiivek
miszaki mentése, tlizoltasa specidlis figyelmet igényel.

A hibrid jarmivek meghajtdséban legalabb két, kiilonbozd elven miikodd erd-
forras vesz részt. A legtobb autoban egy belséégésli motort kombinalnak elektro-
mos motorral.

Ez az elektromos motor specidlis kabelalaguttal van 6sszekotve a magasfesziilt-
séget tarold akkumulatorral. A kabelalagutban futnak a nagyfesziiltség(i kabelek.
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Bels6égésl és elektromos motor kombinacidja

Ezen kivll az altalanos elektromos haldzat mikodtetéséhez kapcsolodik egy ha-
gyomanyos 12 Voltos rendszer is.

Megrazo lehet!

A nagyfesziiltségli rendszer - melynek része a villanymotor, a magasfesziltsé-
gl tarold akkumulator, illetve a magasfesziiltség kabelezése - fesziiltsége jarmd
tipustdl fliggéen elérheti a 650 Voltot is. Ismerve azt a tényt, hogy szerencsétlen
esetben akar néhany 10 Volt is halalt okozhat, a hibrid jarmiivek esetében a tliz-
oltoi beavatkozas csak maximalis korlltekintéssel végezheto.
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Nagyfesziiltségii kabelek

Egy baleset helyszinén az elsé és legfontosabb dolgunk, hogy felismerjik a
hibrid jarm(ivet annak jellegzetességei alapjan, hiszen erre a balesetet szenvedett
jarm( utasai nem minden esetben tudjak felhivni a figyelmet. Eppen ezért kiemelt
fontossaggal bir a mentésvezetd felderitése. Valoban jarja korbe a jarmuvet, vizs-
galja meg a helyszint és az autot. Az azonositas legegyszer(ibb modja a gépjarmi
hajtasara utalé embléma keresése.

Ugyancsak szembet(indk a gépjarmd alvazan, a motorterében, vagy a csomag-
tartoban fellelhet6 narancssarga szin( kabelek.
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Jelzések

Minden nagyfesziiltség(i kabel és annak tartozéka narancssarga (egyes jarmu-
veken kékszin(i) a hibrid hajtasu jarmlben. A miszerfalon talalhatd teljesitmény-
méré, POWER nyomdgomb, tovabba a motoron olvashaté hibrid technoldgiara uta-
16 jelzés is elarulja a tlizoltoknak, hogy specialis beavatkozast kell végrehajtaniuk.

Motor leallitasa

Ha azonositottuk a jarmdiivet, legfontosabb feladat a jaré motort leallitasa. Fi-
gyelem! A hibrid jarm(vek esetén nem hagyatkozhatunk a halldsunkra. Ameny-
nyiben nem halljuk a motor hangjat, még nem lehetiink abban biztosak, hogy az
allé motoron nincs rajta a gyujtas, ugyanis a villanymotor készenléti allapotban
lehet, amit a mliszerfalon 1év6 READY felirat jelez. Ezt hivjuk ,alvo autd” hatasnak,
hiszen ha a beavatkozo, vagy a gépjarmiben 1év6 személy véletleniil a gazpedalra
Iép, az auto elindul. Van olyan jarm(tipus, amelynél a gyarto el6irja, hogy az auto
kulcsait 5-6 méternél tavolabbra kell vinni a jarm(t6l, hogy az ne Iépjen kapcso-
latba az elektronikaval.

Aramtalanitas

Amennyiben meggy6zddtiink arrdl, hogy nincs gyujtas az auton, akkor a kovet-
kez0 |épés a jarm( dramtalanitasa. A 12 Voltos rendszer dramtalanitdsa a szokasos
mddon toérténik, azonban a nagyfesziiltségl akkumulatorral mar mas a helyzet. Az
akkumulator helye és dramtalanité kapcsoldjanak elhelyezkedése véltozatos képet
mutat, rendszerint a hatsd (lés alatt, vagy a csomagtér padldjaban talalhatok.

Ebbdl egy narancssarga biztosito kallantyut kell kirantani az aramtalanitashoz.
Sok modellben ez a karpitok lepattintasaval érhetd el, de akadnak olyanok, ahol a
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-

Aramtalanité a csomagtérben

burkolat lebontasahoz sziikséges egy 10-es villaskulcs. Amennyiben az akkumula-
torhoz nem lehet hozzaférni - baleseti deformalddas okan - akkor a motortérben
talalhato fobiztositékot kell kiszerelni. A mddszerek jarm( tipusonként eltérdek,
konkrét ismeretet igényel az eltavolitasuk, viszont a kiszereléssel a jarm{ hajtasa
is leall.

Mig egy hagyomanyos auténal az akkumuldtor saruk levétele utan 1,5 perc-
cel mar nem kell szamitani semmilyen elektromos aktivitasra sem, a hibrideknél
akar 5 perc is lehet a rendszerben 1év6 aram teljes lemerilése. Ez id6 alatt akti-
valodhatnak a még ki nem nyilt Iégzsakok és pirotechnikai ovfesziték is. A teljes
lemeriilést megel6zben tilos a magasfesziiltségli kabelek elvagasa a hagyomanyos
szakfelszerelésekkel. A jarm{ magasfesziiltségli rendszere kikapcsol, amennyiben
a légzsakok mikdodésbe Iéptek. Amennyiben a légzsdkok nem |éptek miikodésbe,
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egy Ujabb veszélyforrassal kell szamolnunk.
Most, hogy megismerkedtiink a veszélyforrasokkal, vegy(ik sorra a beavatkozas
szabalyait.
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Hibrid jarm{i m{iszaki mentése

» Balesetet szenvedett jarm(i kerekeinek kiékelése.

» Gyujtaskulcs segitségével jarm( kikapcsolasa (ha van), majd annak kivétele
(ez kikapcsolja mind két motort, illetve a Iégzsék és az dvfeszitd tapellata-
sat).

Inditokulcs kivétele és annak tavolra helyezése a magasfesziltségli rész

elszigetelése miatt.

Keressiik meg a 12 Voltos akkumuldtort (nem biztos, hogy a motortérben
helyezkedik el), kapcsoljuk szét, vagy 5cm-es duplavagassal vagjuk el el6szér
a negativ majd a pozitiv kabelt. Ez kikapcsolja a nagyfesziiltség( rész vezér-
lését, és megakadalyozza, hogy aram folyjék a nagyfesziiltség(i kabelekben.

Az inditokulcs eltavolitdsa és a 12 V akkumulator szétkapcsolasa utan a
mentést végre lehet hajtani, a nagyfeszlltség még jelen van, de kizardlag
az akkumulatorban, ami altalaban a gépjarmd hatsd részén helyezkedik el.

Megoldast nyujthat a gépjarmd kikapcsolasara a HEV biztositék eltavolitasa,
amely altaldban a motortérben 1évg biztositéktablan talalhatd, amennyiben
kétely mertil fel, minden biztositékot vegylnk ki.

Tamasszuk ala a jarm(ivet 4 ponton a jarm( stabilizalasa érdekében, de ne
tamasszunk ala a nagyfesziiltségl részeknél.

Innentdl kezdve a hagyomdnyos mentési modszereket alkalmazhatjuk arra
figyelve, hogy ne vagjuk at a narancssarga (vagy kék) kabeleket.

A biztonsagtechnikai berendezések ismeretében, a beavatkozas biztonsagos
végrehajtdsa megkoveteli a teljes fesziiltségmentesitést, ezért kelld gyakor-
lattal és megfeleld védofelszereléssel rendelkez tlizoltd azt a mentésveze-
t6 irdnyitasaval végrehajthatja. Aramtalanitas csak a megjeldlt helyen Iévé
aramtalanitd retesz, illetve fGbiztositék eltavolitasaval hajthato végre, ameny-
nyiben ez nem lehetséges a fokabelt csak a megjeldlt helyen lehet elvagni.
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Hibrid jarmdi tlizoltasa

» Hibrid jarm{ tlzeseténél a tlizoltast végezhetjik egy hagyomanyos gép-
jarmd tliz oltasahoz hasonldan, biztos tavolsagbdl kelld mennyiségl vizzel
tamadjuk a tiizet.

« Az égés mérgez6 gazokat termelhet, ezért a teljes beavatkozas soran 1égz6-
késziilék viselése kotelezo.

« A beavatkozas megkezdésekor gyors, intenziv tamadast kell inditanunk.

» Amint arra lehetGség van, a kerekek kiékelését végezzik el.

» Ha a tliz eléri a magasfeszliltség(i akkumulator telepet, béséges vizzel kell
eldrasztani azt.
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