Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlizoltoR és polgaréroR szamara

TUzszIMULACIOS MEGOLDASOK ALKALMAZASA A
TAKTIKAI GYAKORLATOK SORAN

A tiizoltok felkészitésének egyik sarokpontja a minél életszeriibb beve-
tési szimulacié. Jelen anyagunkban azt vessziik végig, hogyan szimulal-
hato egy tlizeset minél jobban, és azon keresztiil hogyan készithetok fel
a tlizoltok egy valodi tlizeset koriilményeire.

Tlzszimulacios gyakorlati technikak

Eurdpaban a tlzoltok kiképzésében, tréningezésében mar tobb évtizede lé-
tez6 és fejlodo terlilet a tlzszimulacids gyakorlati technikak alkalmazasa. A
tlizszimulacids rendszerek jellemz6en éghetd gaz (propan, propan-butan) betap-
lalasaval mlkodnek. A gaz elégetését, igy a tliz nagysagat, formajat szabalyozni
lehet. A gazok égése tiszta, kornyezetbarat megoldas. A tlizszimulacios technika-
kat a szabalyozhatdsag és biztonsag jellemzi. A tiiz kontrollalt, a kezel6 altal és a
biztonsagi rendszerek, érzékelGk altal barmikor elolthato, fiistgaz nem termelddik.
Tulzott hémérsékletemelkedés esetén a vészleallitd rendszer és szelldztetés azon-
nal bekapcsol. A tlzszimulacids rendszerek altaldban vasbeton tartdszerkezetli
épliletekben vagy mobilis, vagy fixre telepitett konténerekben vannak elhelyezve.
F6bb rendszerelemei:

» tlizhelyszinek,

« irdnyitd helység/kontroll szoba,
» biztonsagi rendszerek,

» miszaki/gépészeti helyiség(ek).
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Eles tiizoltasi gyakorlat a Hatvan-Nagygombosi gyakorlohdzban

Tiizszimulacios gyakorldhazak

A tlizszimulacidval elldtott gyakorlohdzak elsésorban a zart téri tlizoltasi fel-
adatok gyakorlasara, a zart téri tlizek veszélyes jelenségeinek bemutatasara szol-
galnak. Sok helyen Eurdpaban komplex gyakorldhazakat alakitanak ki, ahol nem
csak a tlizszimulacios helyszinek adjak a gyakorlas lehetéségét, hanem maga
az épllet is Ugy van kialakitva, hogy a magasbdl mentéseket, a kiils6 felhato-
last, kiilsG oltast, ereszkedést stb. is gyakorolni lehessen. Eurdpaban a gaziizem(
tlizszimulacids rendszereknek szigoru eldirasoknak kell megfelelnitik, amiket a
DIN 14097-2 szamU{ német szabvany tartalmaz.
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Tlzszimulacios konténer a KOK-on

Magyarorszag hivatasos katasztrofavédelmi szerve 2007 ota rendelkezik
tlizszimulaciods technikaval, ami a KOK Laktanya utcai bazisan szolgalja a képzése-
ket, tanfolyamokat. A t(izoltd gyakorldkonténernek nevezett tlizszimulacids egy-
ség tulajdonképpen két egybenyitott konténer. A konténer négy tlzhelyszinbdl,
egy iranyito helyiségbdl és egy gépészeti helyiségbdl all. Az irdnyito helyiségbdl a
tlizhelyszinek miikodtetése zaijlik, illetve itt helyezkedik el a gaz és hémérséklet
érzékelokkel 6sszekotott szamitogépes felligyeleti és mlikodtetd rendszer.

A KOK konténere propangézzal miikodik. A gazbetaplalast a konténer mellé te-
lepitett 8 propan gazpalackot tartalmazo betaplald/tarold egység biztositja. A gaz
fogyasakor elég a gazpalackokat cseréini. A tlizszimulacids konténer mobil kialaki-
tasu, szabvanyos a katasztrofavédelem cserefelépitményes konténereivel (VBCS,
Mlszaki ment6 konténer stb.). Két konténerszallitd gépjarmdivel a tlizszimulacios
konténer egység széllithato, de az attelepitéssel és Ujrabelizemeléssel jaro koltsé-
gek és mUszaki nehézségek miatt nem éri meg mobil egységként hasznalni, ezért
a konténerre szervezett tréningeket kizardlag a konténer eredeti telepitési helyén
lehet végrehajtani.

A konténert(z jelenségei a propan tokéletes égése miatt fust nélkiliek, ezért
nitrogénes mufiist6t lehet a konténerbe juttatni, hogy a fiisttel telitettség latszata
meglegyen. A konténer egy légter(i, amiben négy kiilénb6z0 tlizhelyszinen négy
tlizjelenséget lehet létrehozni:

» |épcs6tiiz (a konténer tetGbejaratarol és a konténer oldalbejaratardl nyild),

» gazpalack égo kornyezetben,

» flash-over szimulator,

» univerzalis tlzhelyszin (barmit szimuldlhat ami ég, nincsen megformazva
csak egy téglatest alak).

Egyszerre és kilon-kilon is (zemeltethetdek a tlizhelyszinek. A tlizhelyszinek
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langmérete szabalyozhatd. A tlzek eloltasa kétféle modon torténhet: a kezeld
megszinteti, lekapcsolja a tlzet, vagy az oltdsérzékelé megfeleld oltdvizbejutast
érzékel, és a langot megsziinteti. A konténer alap gyakorlati programja szerint
az egyes tlzhelyszinek eloltasat kdvetden lehet a kovetkez6 tlizjelenséggel fog-
lalkozni. A kezel6 az eloltott helyszin utan régton gyuUjtja a kovetkezd helyszint.
Megtehet6, hogy mar eldbb beinditja a kdvetkez6 tlizhelyszint, de akar az eloltott
tlizhelyszin visszagyujtasa és a tréningezd tlizoltdk “két tliz kézé szoritasa” is
lehetséges.

Méret és lehetdségek

A KOK tlizkonténere méreteit és szimulacids lehetdségeit tekintve nem szamit
nagynak, ezért az alap tlizoltasi, sugarkezelési feladatok begyakorlasara a legal-
kalmasabb, de dsszetett szituacids gyakorlatokat is végre tudunk hajtani a segitsé-
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gével a magasabb szint(i (iranyitdi) képzések részeként, vagy kiilon a konténerre
szervezett tréningeken. Egy Osszetett tlizkonténeres gyakorlaton a konténer egy
ég0 zart épliletnek/helyiségnek szamit, amit tlzolto jarmdvekkel a rajok meg kell,
hogy kozelitsenek és radioforgalmazassal egybekdtve, kijeldlt tlzoltasvezetovel
- karesetjelleglien - felderitik a konténer kérnyezetét, behatolnak a konténerbe,
elvégzik el6szor a tlz kornyezetében léve életmentést (ezt babuval), vagy gazpa-
lackmentést (hasznalt gazpalack), majd eloltjak a konténer tlizegységeit.

Konténerek/épiiletek — el6ny6k, hatranyok

A tlizszimulacios konténerrel, hasonldan a tlizszimulacio nélkili tlizgyUjtasra
hasznalt éplletekkel, vagy konténerekkel az égd, zart helyiségek tlizeinek oltasi
feladatait tudjuk gyakorolni.

El6nyei:

« folyamatosan kontrolalhatd munkavégzés, nagy héterhelés és a miifist mel-
lett is,

» veszély esetén barmikor leéllithato a kezel6 és a vészledllitd gombbal a tré-
ningez0 altal is,

» kiszell6ztetése, a tlizhelyszinek lekapcsolasa azonnal megkezdddik,

» tlzoltasi feladatokat valds tiizzel gyakorolni lehet.

Hatranyai:

» az oltas nem igazi, mert érzékeld, vagy kezelG sziinteti meg a langolast,

» a gazok tiizei nem Ugy viselkednek, mint a szilard anyagok tiizei,

» a teljes kontrolladlhatdsag miatt nem olyan életszer(i, mint az ,élGtiizes” gya-
korlatok,

» koltséges és bonyolult az lizemeltetése és szervizelése.
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A BM Katasztréfavédelmi Oktatasi Kézpont oktatékonténere

FER - tlizszimulacids gyakorld egység

Jelenleg Magyarorszagon a KOK tlizszimuldciés konténere mellett még egy
tlizszimulacids gyakorld egység tudja a tiizoltd kiképzést szolgalni.

A FER Létesitményi tlizoltésag komplex gyakorldpalydnak részeként (izemeld
kétszintes (foldszint + emelet + nyilt tetd) hévédd lapokkal védett vasbeton szer-
kezet( tlizszimulacios haz, ahol Gsszesen 8 zart téri és két nyilt téri tlizhelyszin
mikodik.

A zart téri tlzhelyszinek:

« elektromosszekrény-tliz,
» kabeltalcatliz,

« szurdlang,

= flash-over,
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» gazpalack,
« |épcsotliz és
» univerzalis tlzhelyszin.

A tetén nyilt téren pedig: talcatlz (kifolyt égheto folyadék tlizek szimuldlasara)
és 3-4 méteres langmagassagu peremtlz-szimulator van elhelyezve.

A FER tlizszimuldciés gyakorldhaza els6sorban a MOL Létesitményi tlizoltdinak
tréningezési lehetGségét biztositja, de bejelentkezéssel, elére egyeztetett idopont-
ban, koltségtérités ellenében mas dnkéntes/létesitményi és hivatasos tlizoltdsagok
is hasznalhatjak az épiletet. A magas lizemeltetési koltségek miatt a gyakorlohaz
hasznalata korlatozott. A gyakorlohaz elonyei és hatranyai ugyanazok, mint a KOK
gyakorlo konténerénél felsoroltak.

Osztrak-magyar kozos gyakorlohely

Bar nem Magyarorszagon talalhatd, de feltétlen emlitést érdemel a Hatéron
AtnyUlé Egytttmiikodési Program keretében osztrak-magyar kozos palyazat
alapjan Eurdpai Unids pénzb6l megvaldsult, Brand Haznak keresztelt komplex
tlizszimulacios gyakorlohaz.

A tlizszimulacios épllet az osztrak-magyar hatarhoz kézel 1évo Eisenstadtban,
a burgelandi Tartomanyi TUzoltdiskola teriiletén helyezkedik el. A Brand Haz tré-
ningprogramja elsésorban a magyar és az osztrak tlizoltoknak biztosit lehetdséget,
de barmelyik eurdpai tlizoltdsagot/tlizoltd iskolat is fogadni tudja. A Burgelandi
Tartomanyi T(izoltoiskola és Sopron varos Hivatasos T(izoltdsaga is rendelkezik a
haz (zemeltetéséhez kiképzett kezeldszemélyzettel, igy a tlizszimulaciés épiilet
egy napos tréningjeit mindkét orszag tlizoltdi igénybe tudjak venni.

Magyar részrl a Brand Haz tlizoltasi programjat elGre bejelentkezéssel, meg-
hatarozott minimum létszammal, koltségtérités ellenében lehet igénybe venni,
Ugy hogy a kiutazas engedélyeztetésével és a tlizoltd technika kijuttatasaval is
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szamolni kell. A Brand Haz harom szintes (pince +f6ldszint +els6+masodik emelet
+ féloldalasan kiépitett tetotér), vasbeton szerkezetli, megerositett fodémekkel
és a langnak és hdnek kitett fellileteken specialis fém védelemmel ellatott épllet.
Az épliletben 7 tlizhelyszin m{kodik:
» gépjarmitiz (talajtlizfészek gépjarmi imitacidval, ami sinen kitolhaté a he-
lyiségbdl),
« eladdpulttlz (féldszinti Gzlethelyiségben),
» konyhat(iz (féldszinten kialakitva),
» agytiiz (els6 emeleten kialakitott haldszobaban),
» dlmennyezettiiz,
» Flash-over-szimulator (els6 emelet),
« ipari tlz (karimascso-tlzfészek).
A Brand Hazban, de mas tlzszimulacios épiletben, konténerben is a tlizhely-
szinek és egyéb berendezési targyak rozsdamentes acélbol kertilnek kialakitasra.
Mar emlitettem, hogy a tlizszimulacids éplletek tlizhelyszineit, biztonsagi be-
rendezéseit, gépészeti rendszereit szabvany alapjan kell kialakitani, ami olyan ko-
vetelményeket és koltségeket tamaszt, hogy kevés eurdpai cég tudja profiljava
tenni a tlzszimulacios technikai rendszerek és az azokat befogado épiiletek/kon-
ténerek kivitelezését.

A jovo

Bar érezhetd, hogy a tlizszimulacios hazak jelentéségét a magas bekeriilési és
fenntartasi koltségek, a tulbiztositott megoldasok miiszeriisége hattérbe szoritjak,
de a jévGben az egyre szigorodd kérnyezetvédelmi és munkavédelmi kovetelmé-

nyek, elvarasok miatt, a zart téri tlizoltasi feladatok gyakorlasanak biztonsagos és
szabalyos lehetGségét a komplex tlizszimulacios gyakorlohazak fogjak jelenteni.

Az anyag a Balaton Fejlesztési Tanacs tamogatasaval készllt 8



Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlizoltoR és polgaréroR szamara

Nagy reménnyel kecsegtet, hogy a Katasztréfavédelem egy egységes eurdpai
unios palyazat keretén bellil Piliscsaban egy komplex tiizszimulacios gyakorloha-
zat tervez létrehozni, ami kb. 2020-ra késziilhet el. A jovo gyakorléhazanak kiala-
kitasi szempontjait és a tlizszimulacios technikak lehet6ségeit a KOK az Orszagos
Katasztrofavédelmi Féigazgatdsaggal kéz6sen megtervezte. A leendd épliletet Ugy
szeretnénk kialakitani, hogy jellemzd zart téri tlizhelyszinekkel, flash over imita-
cioval, kils6, behatolast nehezitd tlizhelyszinekkel, erkéllyel, magasba szerelési,
magasbol mentési lehetéséggel egyarant rendelkezzen.

Kirov Attila t{. 6rnagy, szakcsoportvezet6
KOK Tlizoltasi és Mentési szakcsoport
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