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LANGOLO HOMLOKZAT — HOSZIGETELO RENDSZEREK
BEEPITESE

Az energia ara és az energiatudatossag fejlodése kéz a kézben jar, s
igy a hészigetelés egyre népszeriibbé valik. A hazai épiiletallomany kor-
szerltlen, ezért az épiileteken a palyazatok eredményeként egyre gyak-
rabban alkalmazzak utdlagos hoszigetelést. A tapasztalatok szerint ezek
szakszerlitlen kivitelezésével a hoszigetelés egy tiiz esetén rendkiviil ve-
szélyessé valhat a bennlévokre. Osztrak példan keresztiil mutatjuk be,
milyen problémak adédhatnak

Langold homlokzat

Egy schwazi lakdhaz hdszigetelésének tiize komoly tanulsdgokkal szolgal szé-
munkra is. A szemfiiles tulajdonos éppen a munkabdl tért haza, amikor észrevett
két szokatlan, barnas foltot a falon, a bejarat mellett, egy kandalldtisztité nyilds
kozelében. Mikor jobban meg akarta nézni, mi lehet a probléma, langok és flst
csapott az arcaba. A gyorsan kiérkezg tlizoltok h6kamerat hasznalva korflirésszel
felhasitottak a hOszigetelG réteget, és eltavolitottak az ég6 szekciot. Nagyjabl
0t négyzetméternyi hoszigeteld anyagot kellett igy kivagni. A tlz mar az els6
emeletig terjedt, s ha a lakd nem ilyen korai stadiumban észleli a tiizet, ,valo-
szinlileg nem kellett volna sok idd, hogy a tliz a tetdt is elérje” - nyilatkozta Karl
Rinnergschwentner, a bevetést vezet6 tiizoltoparancsnok.

Ezutan a fusttel telitédott haz levegdjét elszivoval tisztitottak meg, a homlokza-
tot és a kandallot pedig hékameraval ellendrizték. Nem keletkezett nagy kar, nem
halt meg senki, de az eset élesen ravilagit a hibalehetdségekre.
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Eg6 homlokzat

Hoszigeteld rendszer

A 305/2011 EU rendelet (CPR) a kiils6 homlokzati hGszigetel6 rendszert, mint
épitési készletet egyértelmlien az épitési termékek koézé sorolja. A készlet a ren-
delet szerint ,Egyetlen gyartd altal, legalabb két kiilén elembdl &llé egylittesként
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forgalomba hozott épitési termék, amelyet 6ssze kell szerelni ahhoz, hogy az épit-
ménybe be lehessen épiteni;” A készlet teljesitményét a készlet elemeinek egyiit-
tes vizsgalataval allapitjak meg.

Alapvet6 konfliktushelyzet

Minden, az épitdiparban felhasznalt anyagot tlizvédelmi elGirdsok szabalyoznak.
Ez aldl a hGszigetel6 rendszerek sem képeznek kivételt. Csakhogy ezen a teriileten
egy jellegzetes probléma bukkan fel: az éghetd részekbdl dsszeallitott rendsze-
rek tulkinalata, irjak az osztrakok. A tlizoltok szerint az égheto épitéelemek nem
éppen a megel6zo tlizvédelem sarokkovei. Az alapvet6 konfliktushelyzet is ebbdl
adodik. Az olcso termékek és a személy- és vagyonvédelem szavatolasanak igénye
kozott érdekkonfliktus alakul ki, amit fel kell oldani.

Konkrét konfliktushelyzet

A osztrak piacon jelen Iévé kiilonféle hészigetel6 rendszereket (készlet) alapve-
téen engedéllyel arusitjak - adddik viszont az a jellegzetesség, hogy mindegyiket
a készlet elemeiként szallitjak az épitkezésre, ahol utdlag alinak dssze rendszerré.
Az igy keletkezett résben bdven van jatéktér az 6sszeszerelésnél, ami persze sok-
szor sulyos gondot jelent.

Ennek eredményeként a hészigeteld rendszerek tliz esetén cs6dot mondanak,
és veszélyes helyzetek alakulnak ki miattuk, ami tlizvédelmi szempontbaol vallal-
hatatlan.

Rédadasul a legfébb probléma, a komplett rendszer kivitelezési mindsége. Ez
az egész (igy sarkalatos pontja: az amugy ellendrzott rendszer egyes elemeinek
valosagban térténd osszeallitasa. Ez a hendikep aztan rendkivil valtozatos vad-
hajtasokat eredményez, amelyek tlizvédelmi értelemben megbosszuljak magukat.
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A hészigetelés: fekete katrany

Ilyenkor a t(iz miatt |épcs6hazra atterjed6 s(r( flst lehetetlenné teszi a menekii-
lést, s a tlizoltok a homlokzaton at sem képesek menteni.
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A hibak o forrasai

» Hiszigeteletlen homlokzati fal passzivhazakban altalaban nincs, a homlok-
zati hdszigetelés pedig nem par cm, hanem gyakran 20-30 cm. Anyagat te-
kintve az alacsony h6vezetés( anyagokat - mint a grafit adalékos expandalt
polisztirolhab vagy a poliuretanhab - favorizaljak. Ezek egy épulettiiz esetén
nemcsak égheté anyaguk miatt jelentenek veszélyt, hanem a bel6lik ke-
letkez6 égésgazok magas toxicitasa, illetve a s(rd, fekete flst lathatésagot
korldtozé hatdsa is szamottevd.

» A homlokzati ablakok a leggyakrabban a hdszigetelés vonaldban vannak,
ritkdbban a hoszigetelés bels6 sikjadhoz rendezve; a hdszigetelés vonala-
ba beépitett ablakok tlizeseti kdrosodasa a tliz atterjedését eredményezi a
homlokzati hoszigetelésre. Ez a jelenség nemcsak az ablakoknal, de egyéb
falattéréseknél, gazparapet konvektor kivezetéseknél vagy villanydra szek-
rénynél is jellemzG. Korabban egy villanydra szekrény tiize nem terjedt tul a
szekrényen, napjainkban viszont ha az éghetd komponenseket is tartalmazd
homlokzati hdszigetelés nem megfelelden kivitelezett, annak meggyullada-
saval még a magas tetdkre is atterjedhet.

Egy rendeltetési egységet tartalmazo, legfeljebb kétszintes éplilet kivételé-
vel csak olyan hdszigetel6 homlokzati vakolatrendszer, illetve légréses hom-
lokzatburkolat alkalmazhatd, amely a magyarorszagi, MSZ 14800-6:2009
szerinti sikeres homlokzati tlizterjedési vizsgalattal rendelkezik; a vizsgalati
eredményben mindig szerepel a hészigetelés vastagsagi korlatozésa, ame-
lyet az energetikai méretezésnél is figyelembe kell venni.

» Az éghet6 magl homlokzati hoszigetel6 vakolatrendszerek csatlakozasat
egyéb szerkezetekhez (tetd, ablak) kiilénés gondossaggal kell megtervezni.
Ezen rendszerek éghetd hiszigetelését a légrésektdl megfeleld szerkezettel
kell elvalasztani.
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Altalanos konfliktushelyzet

Az emberi élet védelme tliz esetén a tlizrendészet alapveto feladata. Ha olyan
eltérés adddik, ami ezt megakadalyozza, arra a tlzoltdnak kotelessége reagalni.
Itt tény, hogy az engedélyezett rendszereket nem mindig a szabvanyokban és az
Osszeallitasi iranyelvekben lefektetett mindségi kritériumok alapjan szerelik dssze.
Ebbdl mind az épllet lakdi, mind a tlzoltdk szamara adodhatnak nem, vagy csak
nagyon nehezen megoldhatd helyzetek. A tizolténak tehat nem marad mas meg-
oldas, mint koriltekintéen cselekedni. Van kiut! A meglévé problémakra Iéteznek
megoldasok! Egy ilyen jo megoldas lenne a kiséré kontroll, amellyel ellendrizhetd
és dokumentalhato lenne a hdszigeteld rendszerek dsszeallitasa - irjak az osztrak
szerzok.

Az egyik ilyen megoldas a hészigetelések Gsszeszerelésénél potencidlisan je-
lentkezé gyenge pontok szédmbavétele. Az alap meghatarozd szerepet jatszik a
hdszigetelés miikodését illetéen, kiilonosen tlzvédelmi értelemben.

= Alap salétromos kiviragzas

» Peremvédo szoglet fugak

* 3 ragasztd és a ragaszto felvitele  a dibel kivalasztasa

» vakolathordoz6 dibelséma

» meglévdé maltermaradvanyok dibeltércsa

» egyenetlenségek hdszigetel6-alatét

» tlizzaro réteg (nem éghetd) a malter felhordasa

« also vakolatréteg a hdszigetel6 lapok itodései

« fels6 vakolatréteg diagonal megerdsités (40x20cm)

» a rendszer elemeinek ellendrzése  a feldolgozasi hGmérséklet
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A mésik a mindségbiztositds. A 2002-es ONORM B 6410 (kiils§ falak, hdszige-
telési rendszerek, beépités) C fiiggelékében mar megtalalhatok az els6 lépések
a hdszigeteld rendszerek beépitésének ellendrzéséhez. Itt azonban csupan négy
ellen6rz6 eszkozt sorolnak fel, amely a hibalehet6ségek szamanak tikrében meg-
lehetGsen kevésnek tlnik. A minGségbiztositasnal ugyanis nem a beépités miné-
ségérdl van sz6, hanem az utélagos funkcié mindségérdl.

Az iparnak, a kereskedelemnek, a gyartoknak és a tlizvédelmi szerveknek - a
biztonsag érdekében - egyiittesen kellene fellépnilik egy, a hészigeteld rendsze-
rek minGségét garantdlo ellendrzési folyamat Iétrehozasa érdekében. Egy ilyen
protokoll kidolgozdsanak koltsége a biztonsagot javitana. Lehet, hogy nalunk is
megfontolandd?

Csarnoképlilet hdszigetelése ég
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