Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlzoltoR és polgaréroR szamara

HOLMATRO ESZKOZOK A MUSZAKI MENTESBEN

Manapsag a miiszaki mentések teszik ki az onkéntes tiizolto egyesiile-
tek bevetéseinek igen nagy szazalékat. Erdemes ezért attekinteni, milyen
lehetoségek allnak rendelkezésre az eszkozok terén - néhany, az elmilt
években mar elérhetévé valt Holmatro eszk6zon keresztiil.

V-Strut jarmdistabilizal6 tamasz

A Holmatro V-Strut jarmdstabilizalas tervezési elve, hogy a mentést végzok bar-
milyen jarm(vet gyorsan, egyszer(ien és biztonsagosan tudjanak stabilizéIni. Ezért
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az integralt fejjel, a csiszasmentes alaplemezzel, a horoggal és racsnis mechaniz-
mussal ellatott feszit hevederrel a V-Strut egy konny(, egy személy altal szallitha-
to, és azonnal hasznalhato, ,minden egyben” tdmasztd eszkoz.

Az ,Auto-lock” 6nzard rogzitd rendszere segitségével a témasz 15 masodperc
alatt felallithatd. Egyetlen mozdulattal a kivant hosszlsaglra huzhatd, és a ta-
masz automatikusan rdgzil. Miutan 24 helyzetben beallithatd, lehet6vé teszi az
oldalara vagy a tetejére fordult jarm( pontos pozicionalasat. A horoggal és racsnis
mechanizmussal ellatott feszitd hevederével gyorsan létrehozhatd egy stabilizald
haromsz6g. Fogazott, tobbcéll integralt feje biztositja a jo fogast, a csiszasmen-
tes alaplemeze pedig barmilyen fellileten megakadalyozza a gépkocsi elcsuszasat.

Mindezek mellett a minddssze 7,2 kg-os eszkdz 16 kN-ig terhelheto, s feszit6
hevederét, egy rajta csuszo hoallo burkolat védi a forrd kipufogorendszer hgjétol.

SR motoros tapegység csalad

A Holmatro Spider sorozat Uj 3-fokozatu szivattyl technoldgidja lehetové teszi
a mentési mliveletek sokkal gyorsabb végrehajtasat, a gyorsabb szerszamm{iko-
dést, a leggyakrabban hasznalt Gzemi nyomastartomanyban.

A feladatnak megfeleld kilonb6z6 modellek az SR10 szuper kompakt tapegy-
ségtdl, 20-as, 30-as, 40-es nagy teljesitményl tapegységen keresztil a négy
mentGeszkozt egyidejlileg mlikodtetd SR Quattro-ig terjednek.

A Spider sorozat jellemz6i az egytomlés CORE™ technoldgia, a nagy hidraulika-
olaj-kapacitas, barmilyen eszkozzel vald hasznalhatosag és, hogy tobb eszkoz egy-
ideji mikodtetésére alkalmasak. Az extrak, LED vilagitas a s6tétben torténd kony-
nyebb azonositas és tomld csatlakoztatas céljabdl, az ,Quick Fix and Release” tarto
(az SR 10 és az SR 20 tipusokhoz), amelynek kdszonhetden biztositott a tapegység-
nek a jarm(ih6z valod biztonsagos régzitése, annak gyors kivétele és visszarakasa.
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A régi és az Uj miiszaki adatainak 6sszehasonlitasa

DPU 60 P CRM 20 SR32PC2

720 bar

Uzemi nyomas

Csatlakozo rendszer

Meghajté motor gyartmanya

Szivattyu rendszere
Fokozatok szama
1. fokozat nyomasa
olajszallitasa

2. fokozat nyomasa
olajszéllitasa

3. fokozat nyomasa
olajszéllitasa

Olajtérfogat, kinyerhet6
Témléhossz

Meéretek (H x Sz x M) mm

Témeg

két toml6s

Briggs & Stratton
radial dugattyus
2
0-190 bar
2565 cm3/perc

190-720 bar
660 cm®/perc

4000 cm?®

730 x 452 x 483

79,1kg

CORE

HONDA
axial dugattyus
3
0-150 bar
2 x 2900 cm?/perc

150-280 bar
2 x 1300 cm®/perc

280-720 bar
2 x 550 cm®/perc

4000 cm?®
2*20m

800 x 452 x 518

66,9 kg
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SPU 16 BC Greenline akkumulatoros tapegység

Ez az akkumulator meghajtasy, és kibocsatasmentes tapegység szlk helyen,
példaul alagutakban és 6sszeddlt épliletekben is hasznalhato, a személyek veszé-
lyeztetése nélkiil. Hosszl 90 perces (Ujgeneracids, Ujratdlthetd LiFePO4 akkumu-
lator technoldgia) mikodési ideje, suttogd ECO (alacsony zajszint(i, gazdasagos)
lizemmaodja barmilyen mentési miiveletnél alkalmassa teszi a beavatkozasra, akar
nagy magassagban és/vagy fagyban. A sima, ergonomikus burkolat - nedves id6-
jarasi viszonyok esetén is - minden alkatrészt megvéd.

A Greenline tapegység 3-fokozatu szivattyUja segitségével masodik fokozatban
egy régebbi automodell B oszlopat kb. fele annyi id6 alatt a vagja el, mint egy
2-fokozatl szivattydval. A harmadik fokozat biztositja a nagy olajnyomast (akar
720 bar), kisebb aramlasi sebesség mellett, lehet6vé téve a kemény, megerssitett
oszlopok jol kontrollalt vagasat.

Elénye, hogy az egytémlés CORE™ technoldgiaval rendelkezd Uj tapegységgel
az osszes jelenlegi Holmatro hidraulikus ment6é berendezés mikodtethetd. Ami-
kor egy hidraulikus menté eszkdzt a SPU 16 BC Greenline tapegységhez csatla-
koztatunk, akkor a szivattyu motorja automatikusan megndéveli fordulatszamat a
maximalis teljesitmény biztositasa érdekében. Amikor a mivelet befejez6dott, a
motor visszatér suttogd ECO modba, amely a szivattyUt (iresjaratban és alacsony
zajszinten tartja. El6nye, hogy a tapegységet nem kell kikapcsolni a miiveletek
kozott, igy az azonnal Ujra hasznalhato.

Ultrakonnyii kombi szerszamok

A kombinalt szerszamok ultrakénnyliek (8,2 kg), kisebb méretliek, nagy
teljesitmény(iek. Zart helyeken (kézi- vagy akkumulatoros valtozat) idealisak.
Tobbfunkciésak: egyetlen eszkdz vagasra, feszitésre és 6sszenyomasra, sét, az
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5117-es tipus, hlzasra is alkalmas. Egyetlen eszkdzzel lehetdvé valik a modern
gépjarmivekbe valo bejutas (az Opel Insignia Uj modelljén tesztelve, az oszlo-
pok elkeriilésével), s6t, viz alatt is hasznalhato.

Az akkumulatoros kombi szerszamok elényei

» Litium-ionos akkumulator technoldgia: hossz( m(ikodési id6, alacsony 6n-
kistilés, nincs memoria effektus, (iresjaratban nincs energia felhasznalas.

» Emisszio-mentes: nincs tapegységbdl kiaramld fiist, kornyezetbarat, ided-
lis zart / foldalatti helyeken, pl. alagutak, vonatok, buszok vagy 6sszeddlt
éplletek.

» Alacsonyabb zajszint, mindenféle iddjarast kibir.

Az eurdpai EN 13204 szabvény a kombinalt szerszdmok besorolasanal a szer-
szam

« legkisebb feszitGerejét (6sszecsukott allapot a cslcstél 25 mm-re),

« legnagyobb feszitési nyitast,

= tdmeget

veszi figyelembe illetve adja meg. Ha ezeket az értékeket szazalékosan hason-
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litjuk 6ssze, akkor latszik igazan az Uj szerszamok el6nye.
A CT 5111 a CT 4120 C-hez viszonyitva alig eltér6 tomeg és legnagyobb feszité-
si nyitas mellett 84%-kal nagyobb minimalis feszit6erével rendelkezik.

Greenline akkumulatoros mentdeszkozok

A Holmatro akkumuldtoros mentdeszkozei azon Greenline sorozat részei, mely
a 2012-ben bevezetett akkumuldtoros tapegységgel indult. A sorozat legujabb
elemei kombi eszk6zok, NCT vagok, mentéhengerek és egy feszitd, vagyis a ket-
tosm(ikodési hidraulikus mentdeszkézok gyakorlatilag teljes palettaja.

A Greenline sorozat minden eleme emisszidmentes, s igy egészségesebb a
mentésben résztvevok, illetve a mentett személyek szamara is. Kulonésen fon-
tos ez zart térben, pl. alagutakban, vonatokon, buszokon, 6sszeddlt épliletek-
ben. A kisebb energiafogyasztas, a halkabb mlkdédés csokkenti a mentett személy
stressz-szintjét, illetve noveli a mentés helyszinén a kommunikacié hatékonysa-
gat. A nagy kapacitasu akkumulatorok (litium-ion az eszkézokben és litium-vas-
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foszfat a tapegységben) maximalis miikodési iddt biztositanak.

A Greenline sorozat kibdvitésével a Holmatro valasztasi lehetGséget kinal a
mentést végzOk szamara, hogy optimalis mobilitast jelentd akkumuldtoros ment6-
eszk6zoket hasznaljanak, vagy a mar meglévo Holmatro eszkozeiket mikodtessék
akkumulatoros tapegységgel. Ez utdbbi barmely mentési helyzetben hasznalhato,
beleértve a vizi illetve a viz alatti mentést is, amikor az akkumulatoros tapegység
a szarazféldon van, és a szerszamok toml6vel vannak csatlakoztatva hozza.

Kompakt és kis tomegli kézi tapegységek

Az Uj kompakt kézi tapegységek kilonféle hidraulikus mentéeszkozok miikod-
tetésére, kilénboz6 mentési helyzetekben hasznalhatok. Mivel kivald minGségl
aluminiumbdl készliltek és livegszallal megerdsitett karral rendelkeznek ezért kis
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tomeglik ellenére is robosztusak. Ezaltal konnyen hordozhatok, és védettek az
esetleges sériilésektdl.

Nagy olajaramlas jellemzi a kézi tapegységeket, s ez lehetdvé teszi a gyorsabb
alkalmazast, s ezen kivil szamos felhasznaldbarat kiegészit6 is segiti a mentést
végzok munkajat: egyedi nyomasra-kioldd szerkezet a tapegység miikodtetd kar-
janak rogzitésére, kényelmes, puha tapintasi markolat, hidraulika olajszint kijelz6
és beépitett tolcsér az olajfeltdltéshez.

Ezek a kézi tapegységek hasznalhatok egyszeres,- vagy CORE technoldgias
kettés mikodésl eszkdzokhoz, ezenkiviil elérhetdk olyan kiildnleges tipusok is,
melyek a Holmatro hidraulikus PowerShore tamaszrendszerét, illetve a HDR 50-es
ajtonyitot mikodtetik. S6t, labbal mlkodtethetd tapegység is létezik. Ezzel az Uj
sorozattal a Holmatro megoldast kinal a felhasznaldk szamara kiilénleges ment6-
eszkozeik mikodtetésére, valamint a tapegység biztonsagi tartalékot is jelent a
teljes mentdkészlet részeként.

CORE technoldgias toml6orso

A Holmatro CORE technoldgias tomldorso sorozatat behajthatd témliGtekercseld
fogantyuval tervezték. A fogantyld egy mozdulattal kihajthatd és rogzithetd, igy
konny( hasznalni. Tarolas soran a fogantyl behajthatd, ezzel helyet takaritunk
meg a mentd jarm(ben.

Az (j tomldorsok megtaldlhatdk az 6sszes SR 31/32 és SR 41/42 Spider so-
rozatU tapegységen, 15 vagy 20 m hosszi CORE tomlGkkel. Elérheték ezenkivil
6nallé tomlGorsoként is (mely lehet egyszeres vagy kettGs), szintén 15 vagy 20
m hosszi CORE téml6kkel. Ezek az egyszeres vagy kettds tomldorsoknak lagy
tapintasy hordozé fogantyujuk van, és beépitett fékez6 rendszerrel rendelkeznek,
amely meggatolja a tomlé(k) véletlenszer( letekeredését.
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