Rescue Security & Safety
Tudastar onkRéntes tlzoltoR és polgaréroR szamara

CO késziilékek - uj kovetelmények

A kéménysepro-ipari kozszolgaltatasrol sz6l6 2012. évi XC. torvény CO
méréssel kapcsolatos részeit a 2013. évi XCIII. torvény iktatta be a ren-
deletbe, s ez a tulajdonosokra, a kéményseprokre és a tlivédelmi hato-
sagra is tartalmaz kotelezettségeket. Az érzékelokre marcius 1-t6l hata-
roz meg kovetelményeket a 12/2014. (II. 21.) BM rendelet (CO). Célja,
hogy a jogszabaly altal eléirt helyekre csak egy szintnek megfelelo CO
érzékeloket telepitsenek.

Hol kell érzékeldt elhelyezni?

A torvény 9.§ (5) bekezdése értelmében a meglév épiiletekben, a helyiség
légterétdl nem fliggetlen, nyitott égéster(i tlizeldberendezés lizemeltetése esetén

a) a bolcsddei, dvodai vagy iskolai ellatas nyujtasara szolgald,

b) a vendégéjszaka eltoltésére hasznalt,

c) a személyes gondoskodas keretébe tartozd szakositott ellatast nydjto bent-
lakasos intézmény céljara szolgalo,

d) a fekvGbeteg-gydgyintézeti ellatasra szolgalo,

e) a zenés, tancos rendezvények miikodésének biztonsagosabba tételérdl szo-
|6 kormanyrendelet hatalya ald tartozd 6nalld rendeltetési egység hasznaldja a
tlizel6berendezés helyiségében a vonatkozd miszaki kévetelményeknek megfe-
lel6 szén-monoxid-érzékel6 berendezés felszerelésére és mikodtetésére koteles,
amennyiben a tlzeloberendezés kézOsségi térben vagy vele 1égtér Gsszekottetés-
ben 1évé helyiségekben van.
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Uj épitésii épiiletnél ez mar minden helyiségre vonatkozik, ugyanis
csak akkor veheté hasznalatba /9.§(6)/, ha a nyitott égésterii tiizel6-
berendezés helyiségében jogszabalyban meghatarozott miiszaki kdvetel-
ményeknek megfelelé szén-monoxid-érzékel6 berendezést helyeztek el.

Ennek megfeleléen a kéménysepro ipari kézszolgaltatast végzo koteles (6. §
(1) bek. e. pont) a mliszaki kdvetelményeknek megfeleld szén-monoxid érzékeld
felszerelését, mikodtetését és az érzékeldé mikodoképességét ellendrizni.

Milyen legyen az érzékel6?

Az MSZ EN 50291-1 szabvény

horial (Villamos gyartmanyok szén-mon-
- oxid érzékelésére lakohelyiségek-
\ ben. 1. rész: Vizsgalati mddszerek

= \\ és mukodési kovetelmények) rogziti

Mres &l a paramétereket. A szén-monoxid-
érzékel6 berendezésekre vonatko-
z6 miszaki kovetelményekrdl szold
12/2014. (II. 21.) BM rendelet a be-
rendezésekkel szembeni elvarasokat
hatdrozza meg. A jogszabaly szerint

az MSZ EN 50291-1 szabvany el6irasainak megfelel6 késziilékeket, tgy kell tekin-
teni, hogy azok kielégitik a rendeletben foglaltakat. Ugyanakkor a kovetelmények
a szabvanyos megoldastol eltérd, de azzal egyenérték(i miszaki megoldassal is
teljesithetok.
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CO érzékelo - alapvetd kovetelmények

A CO rendelet szerint:

1. A berendezésnek alkalmasnak kell lennie a szén-monoxid (CO) emberre ve-
szélyes szintjének biztonsagos és hatékony érzékelésére.

2. A berendezésnek a CO emberre veszélyes szintjének érzékelése esetén - a
veszélyes szint fennallasaig - folyamatosan riaszto jelzést kell adnia annyi idon
belll, mely az érintett helységbdl vald tavozast biztonsagosan lehetévé teszi.

3. A berendezés altal adott riasztd jelzésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy
azt a felszerelés helyiségében barki azonnal és egyértelmiien érzékelhesse.

4. A legfontosabb jellemzoket, informacidkat és hasznalati utmutatdsokat,
amelyek ismeretétdl és figyelembevételétdl a rendeltetésszer hasznalat fligg, a
berendezésen vagy a csomagolasan, és a hozza mellékelt magyar nyelvi haszna-
lati utasitasban meg kell adni.

5. A berendezés bekapcsolt allapotat, esetleges meghibasodasat és - ameny-
nyiben ilyen funkcidval is ellattak - élettartamanak végét egyértelm(i, egymastol
megkllonboztethetd jelzésnek kell mutatnia.

Természetesen az EU-ban, az EFTA-tagallamban, illetve Térékorszagban el6al-
litott berendezéseket el kell fogadni, ha azok az emberi egészség és élet védelme
tekintetében a CO rendeletben meghatarozottal egyenértékii védelmet nyujtanak.

A szén-monoxid-érzékel6 berendezés felszerelésére és miikodtetésére vonat-
kozo kotelezettség teljesitését a kéménysepro-ipari kdzszolgaltatd az égéstermék-
elvezet6k sormunka keretében torténd idoszakos ellendrzése soran vizsgalja.

A kotelezettség-mulaszté ingatlan tulajdonosaval szemben a tlizvédelmi hato-
sag 5.000-30.000,- Ft-ig terjedd birsagot szabhat ki.
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