Rescue Security & Safety
Tudastar onkRéntes tlzoltoR és polgaréroR szamara

MI TORTENIK KLORGAZ-OMLESKOR?

Szamos vizmiinél, strandon hasznalnak klérgazt, fertétlenitésre vagy
a viz ammoéniatartalmanak csokkentésére. Milyen veszélyekkel szamol-
hatunk egy gazomlésnél? Mekkora teriiletet, s ott hany embert érinthet

a veszély?

A kldrozo technoldgia veszélyforrasai

A kloromlés szempontjabdl a legnagyobb kockazatot a palackot/hordot a szaba-
lyozoszeleppel 6sszekotd csGszakasz, ill. maga a szabalyozdszelep meghibasodasa
jelenti, hiszen ezeken a helyeken van jelen nyomas alatti klérgaz. E mellett a gaz-
palackok/horddk hirtelen ,katasztrofalis térése” is komoly kockazatot rejt, hiszen
palack esetén 45 kg klorgaz, hordd esetén 550 kg klorgaz kertilhet ki rovid
id6 alatt a kornyezetbe. Altaldban a folyamatos lizemvitel biztositdsa érdekében
mindkét palack/hordd nyitott szelepallasban van, és az atvaltdszelep szabalyozza,
mikor melyikb6l aramoljon klorgaz. Az atvaltészelep meghibasodasa esetén el6-
fordulhat, hogy egyszerre mindkét palackbol aramlik kldrgdz, ez pedig nyilvanva-
l6an dupla mennyiséget (90 és 1100 kg-ot) jelent.

A mentés soran mérlegelendd tényezdk

» Palack sériilése esetén a kloromlés megsziintethetd, ha mentesité palackba
sikerlil helyezni a sériilt palackot. Mivel a palack teljes testét befogadja a
mentesité palack, ezért barhol is van a sériilés, a gazszivargas megszlintet-
hetd. A sérilt palack teljes téltete biztonsagosan elhelyezheté a mentesit6
palackban.
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» A horddkhoz készenlétben tartott mentesitd csak a lefejtészelep korili kldr-
gazémlést képes megsziintetni.

Felmeriil6 problémak

» A sériilt palack helyhidny miatt nem helyezhetd el az izemelés helységében
a mentesité palackba, tehat a sérlilt palackot ki kell vinni a szabadba, és ott
elvégezni a miiveletet.

» Horddk esetében, ha nem a lefejtdszelep korll van a szivargas, akkor az
nem szlintethetdé meg a mentesit6 eszk6zzel, ezért a hordo teljes toltetének
kiomlésével kell szamolnunk.

Milyen informacidra van sziikség riasztaskor?

Riasztas esetén a terjedés kockazatanak becslése szempontjabdl fontos infor-
maciok:

1. Honnan szivarog klér? (Palack v. hordd?)

2. Mennyi ideje tart a szivargas, és jelenleg hol van a taroléedény? (épiiletben:
zart/szell6z6, vagy szabadban)

3. Szivargas pontos helye a taroléedényen (ismert-e?).

4, Mennyi a palack/hordd jelenlegi nyomasa? (Ebbdl kovetkeztethetiink arra,
hogy még mennyi kldr van a taroléedényben)
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A klor terjedését befolyasold tényezok

Ahhoz, hogy megbecsiiljiik, hogyan terjed a klor, az alabbi eseteket érdemes
megvizsgalni:

1. CsOvezetéken v. szelepen torténd szivargas

» 45 kg klort tartalmazo fliggdleges, hengeres formaju palackon talalhato sze-
lep esetén,

» 90 kg klort tartalmazo fliggbleges, hengeres formaju palackon talalhato sze-
lep esetén (valtdszelep meghibasodasat feltételezve),

» 550 kg kldrt tartalmazo vizszintes, hengeres formaju horddn taldlhatd sze-
lep esetén,

» 1100 kg klort tartalmazo fliggéleges, hengeres formaju palackon talalhato
szelep esetén (valtdszelep meghibdsodasat feltételezve).

2. Taroléedényen keletkezett kor alaki nyilas
» 45 kg klort tartalmazo fliggbleges, hengeres formaju palackon,
» 550 kg klort tartalmazd vizszintes, hengeres formaju horddn.

3. Taroloedény hirtelen torése, nagyobb repedése esetén, amikor nagy
mennyiségii klor hirtelen szabadul ki.
» 45 kg klort tartalmazo fliggoleges, hengeres formaju palack esetén,
» 550 kg klort tartalmazd vizszintes, hengeres forméji hordd esetén.

4. Hol és hogyan tortént az omlés?
» Hogyan sérlilt meg a palack? A tetején vagy az aljan? Milyen a sérllés? Lyuk
vagy hosszanti repedés?
« Hol tortént a gazomlés? Epiileten beliil vagy kiltéren?
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» Ha éplileten beliil, akkor jol szell6z6 vagy légcsere nélkiili éplletrél van-e

5207

Mik az idojarasi tényezok (amennyiben kiiltéren tortént)?
« Téli vagy nyari idojaras?
» Es6 vagy szaraz idG?
» Szélcsend van, gyenge szél, vagy er6s?

Hogyan terjed a klérgaz beltérben?

A palack vagy tartaly sériilése esetén a taroldedényben a nyomas csokken, a
folyadék allapotl klor folyamatosan gazza alakul. A tartdlyban minddssze annyi
klérgaz marad, amennyinek a nyomasa 1 bar az adott térfogatban.

Mivel a klorgaz a levegonél nehezebb, alulrdl teliti meg a helyiséget. Ha a be-
jarati ajto tartalmaz beépitett szell6zényilast alul, ott mindenképpen tavozik majd
klor még akkor is, ha a szell6z6berendezést lekapcsoljak a klorgaz szivargasanak
észlelését kovetden.

A kikertilés hajtoerejét a taroldedényben Iév6 klor nyomasa és a Iégkori nyomas
kozotti kilonbség jelenti. Ezért, ha feltételezziik, hogy a palackban és a horddban
azonos nyomason |évo klorgaz van, idoegység alatt azonos mennyiség( klor ke-
ril ki az 550 kg-os hordobdl és a 45 kg-os palackbdl is megegyez6 korilmények
kozott. Természetesen, a klor toltet mennyiségétdl fliggéen a szivargas tobb dran
keresztll is tarthat.
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A sériilés és az idojaras osszefiiggései

Végil nézziik meg, hogyan alakul a klérgaz terjedése kiiltéren, két feltételezett
esetben. Az alapfeltételezés az, hogy a kiiltéren allo taroldedényen kor alakl sé-
riilés keletkezett egy nyari napon.

1. Az elso esetben azt vizsgaljuk, hogy kis sériilés mellett mi a kiilonb-
ség a terjedésben gyenge vagy eros szél esetén.

Paraméterek:
» Leveg6hémérséklet: 30 °C
» Szélsebesség: a) eset - 18 km/h, b) eset - 72 km/h
» Sériilés atmérdje: 1 mm
A Kkldr koncentracidja gyenge szélmozgas esetén (18 km/h) - a forrastol szami-
tott 100 méterre széliranyban - mar eléri a MAK értéket.
(A MAK- érték ,az egészségre drtalmas gazoknak vagy gézéknek, illékony vagy
lebeg6 anyagoknak (légszennyez6é anyagoknak) az a legnagyobb mennyisége, amely
a munkahelyen, munkaidd alatt (8 dra) még egészségkarosodas nélkiil elviselhetd.)
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Koncentracio: piros = életveszélyes, narancs = veszélyes, sarga = kevésbé veszélyes

Az anyag a Balaton Fejlesztési Tanacs tamogatasaval készllt 5



Rescue Security & Safety
Tudastar onkRéntes tlzoltoR és polgaréroR szamara

Erésebb szélben (72 km/h) a klér varhaté koncentraciéja a leveg6ben alacso-
nyabb, a MAK értéket nem éri el, dm mintegy 60 m-re a forrastdl érezni lehet a
klort, és a légzorendszert izgatd hatasa is jelentkezik

A hémérséklet csokkenésével a klor a forrastol szamitott kisebb tavolsagban éri
el a kritikus koncentraciot. Gyenge szél esetén mintegy 80 m-re a forrastol sziiksé-
ges intézkedések megtétele a lakossagra nézve. ErGsebb szélben a klorfelh6 higul,
és a forrastdl szamitott 50 m-nél nagyobb tavolsagban mar alig érezhetd a kidr.

2. A masodik esetben azt vizsgaljuk, hogy nagyobb sériilés mellett ho-
gyan alakul a terjedés gyenge vagy erds szél esetén.

Paraméterek:
+ Levegbhdmérséklet: 30 °C
» Szélsebesség: a) eset - 18 km/h, b) eset - 72 km/h
v Sériilés atmérdje: 5 mm
Amennyiben az el6z6nél 6tsz6r nagyobb méretd sériilés (atmérd: 5 mm) kelet-
kezik a taroldedényen vagy a szelepen, varhatoan a kldr térfogatarama is 6tszor
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Koncentracio: piros = életveszélyes, narancs = veszélyes, sarga = kevésbé veszélyes
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nagyobb lesz. Ennek eredményeképpen, ¢kolszabalyként rogzithetd, hogy az a
forrastdl szamitott tavolsag, amelyen beliil a klor koncentracidja eléri a kritikus
értéket is kb. 6tszorose lesz (5 mm-es lyuk keletkezése esetén meghaladja az 500
m-t). Erds szélben mintegy a forrastdl szamitott 200 m-sugary korén belll lehet
sziikséges a lakossagra vonatkozo intézkedések meghozatala.

A forrastdl szamitott mintegy 100-120 m-en bellil olyan magas kldrkoncentra-
ci6 varhato, hogy 60 percen keresztil 1égzésvédd nélkil a teriileten tartdézkodas
haldlos kimenetel( lehet.

Egy konkrét példa

A fenti dbrakat vetitsiik egy konkrét esetre! Tegy(k fel, hogy
» adott egy kb. 75 ezer fds varos lakdtelepének kozepén 1évd vizmd,
» amelyben egy 550 kg-os, klort tartalmazo hordd eltorik,
» szdraz, nyari id6jaras van,
« enyhe szél fUj, éppen a slriibben lakott tertiletek felé.

A fenti abrak szerint:

» A 20 ppm-t elérd piros zdnaban 165 éplilet 3147 lakosa érintett, e folotti meny-
nyiségben a veszélyes anyag életveszélyes hatasokat valt ki, vagy halalt okoz.

» A 2 ppm-t elér6 narancssarga zonaban 731 épiilet 5506 lakosa érintett, ez
az AEGL 2 szint, amely koncentracio folott valoszinlsithet6en, visszafordit-
hatatlan vagy hosszantartd egészségkarosodast, vagy a menekiilési képes-
ség csokkenését okozza.

» A 0,5 ppm-t elér6 citromsarga zonaban 901 éplilet 6150 lakosa érintett. Ez
az AEGL 1 szint, amely folott a veszélyes anyag az emberre enyhe, vissza-
fordithatd hatdst okoz.

Egy ilyen gazomlés tehat tobb mint 10 ezer embert érint!
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