Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlzoltoR és polgaréroR szamara

SZENDVICSSZERKEZETU FAL EGETT AZ ONTODEBEN

Tiizeseteket feldolgozé sorozatunkban egy szokatlan, 2014-es tiizeset
tapasztalatait foglaljuk dssze: égett az iiveggyapot hdszigetelésii szend-
vicsfal szerkezet egy ontodében. A gyors kiérkezésnek és a hokameranak
koszonhetoen ,belelattak” a falszerkezetbe, s nyomon koévethették a lan-
gokat, ez a tiizoltas és a tiizvizsgalat szempontjabal is nagy jelentdségii
volt. Kisérlettel igazoltak a feltételezéseiket.

Ontdde és épiiletszerkezetei

2014. december 13-an Marcaliban egy motor- és ventillatorgyartassal foglalko-
z6 Uzem teriiletén keletkezett tliz az (iveggyapot hészigetelésl szendvicspanelben
terjedt tovabb. A t(iz a |étesitmény, mintegy 3100 m? alaptertilet( 6ntdde épiile-
tében keletkezett. Ebben hidegkamras nagynyomasos aluminiumontéssel, és az
ezt kovetdé mechanikai megmunkalassal dolgoztak fel az anyagot. A gyartott ter-
mékeket elsdsorban ventillatorok allo, illetve forgd részéhez, valamint elektromos
bekoétéséhez hasznaljak.

Az alkalmazott technoldgidban a nyers aluminium témbaoket 720-730 °C hé-
mérsékleten olvasztjak olvasztokemencékben, az olvadt aluminium ezutdn az 6n-
togépek mellett levé hdntartd kemencébe kerl, ahonnan 6ntégépekbe adagoljak
a meghatarozott mennyiséget, és igy elkezdddik az éntés. Az ontégépek hontartd
kemencével, és formakezel6 egységekkel rendelkeznek.

A 9 méter homlokzat magassagu ontodeéplilet teherhordd szerkezete hegesztett
,1" acélpillér. Hatarold, valamint az elvalaszto falai szendvics szerkezetiiek. A tliz-
eset soran ennek az aluminium éntdde épliletnek a valaszfalaban 1évé liveggyapot
szigetelés égett mintegy 10 m? terileten. A szendvics szerkezetd, kétoldali fém
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A szendvicsszerkezet(i valaszfal felépitése
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trapézlemez kozott 10 cm vastagsagu - 6nmagaban nem éghetd - (iveggyapot
szigetel6 anyaggal hdszigetelt, légréses kialakitasu valaszfalban a trapézlemezek
hlzdészegecselve vannak egymashoz.

Mitol keletkezett?

A tlizeset kapcsan tlizvizsgalati eljarast indult, kideritendd, mi okozta a nem
éghet0 hoszigeteld anyag égését. A tanik meghallgatasabal kivilaglott, hogy a tliz
viszonylag gyors terjedés( volt, és kb. 50 cm magas langokkal égett.

A helyszinre kiérkezd tiizoltd egységek megbontottak a falszerkezet fém fegy-
verzeti részét és eltavolitottak az izzo, €96 Uveggyapot szigeteléanyagot - ezzel
a tlzet eloltottdk, és a tovabbi veszélyt megszintették. A beavatkozast nagy-
mértékben konnyitette helyszinen Iévé hGkamera, ennek segitségével pontosan
korvonalazni lehetett a falszerkezetben |évé (iveggyapot szigetelés égd részét, s
igy a megbontandd falszerkezet behatérolasat, a t(iz lokalizalasat meggyorsitotta.

Szennyezett (iveggyapot
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A helyszini szemle, valamint vizsgalatok eredményeként az éntéde épiilet fa-
lanak nagy fellletén, az (iveggyapot szigetel6anyagon ragacsos allagu, sziirkés
szinli lerakodas tapasztaltunk. Ez a lerakddas a tlizesettdl fliggetlendl mindeniitt
lathatd volt a fal megbontasa utan.

A tlizeset idején, és helyszinén egy kilso vallalkozd végzett atalakitasi munka-
latokat sarokcsiszold géppel, valamint langhegesztGvel a valaszfal tlizeset soran
érintett részén. A tlizet is az atalakitdsi munkalatokat végzd vallakozé észlelte
els6ként, amikor egy acélpillér beépitése soran hegesztési munkalatokat végzett.
A vizsgalat soran a tliz keletkezési okaval kapcsolatban a tovabbi adatok, tények,
bizonyitékok is az ontédeépilet valaszfalanak atalakitasi munkalataival vald 6sz-
szefliggésre utaltak.

Mérdpont ~ 35 7 oC

15.1
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Hbékameras felvétel az izz6 falszakaszrol
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A kérdés: mitdl gyulladt meg a nem éghetd liveggyapot? Ennek megallapitdsara
a tlizvizsgalati eljaras soran mintat vettiink a szennyezett (iveggyapot szigetel6
anyagbdl. A mintavétel célja kettos:
» megallapitani, hogy mi vezetett a szigeteléanyag szennyezodéséhez, vala-
mint
» beazonositani a szennyezédést okozd anyagot, anyagokat, mely lehet6vé
tette a nem éghet6 (iveggyapot meggyulladasat.

Mitdl égett az liveggyapot?

A mintdkat a BM Orszagos Katasztrofavédelmi Féigazgatdosadg Katasztrofavé-
delmi Kutatointézete elemezte. A kutatdintézet a szennyezddés pontos beazono-
sitdsa érdekében vizsgalta az ontdde technoldgiai leirdsa, valamint az épiiletben
alkalmazott kozel 20 féle anyag (kiilonbozo gépkend és fellletkezeld6 anyagok)
biztonsagi adatlapjait.
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A kutatéintézet igazsagiigyi szakértéje a szennyez6dés analizise soran a
vizsgalati targyakbol detektdlt szénhidrogén tipusi molekulak, Gsszességében
izoparaffin termékcsoportba tartozd égésgyorsitd-anyag maradvanyaként azono-
sitotta be az Uveggyapot szigetel6 anyagon fellelt szlirkés szinli szennyez6dést. A
vizsgalati mintakbol kimutatott vegyiileteket tekintve a technoldgidban felhasznalt
segédanyagok biztonsagi adatlapjai alapjan egyértelmiien nem volt bezonosithatd
egyik segédanyag sem a kimutatott égésgyorsitd-anyag forrasaként. Ugyanakkor
a biztonsagi adatlapokon feltlintetett 6sszetételek és a technoldgiai hémeérsékletek
alapjan tobb segédanyag is forrasa lehetett a kialakult sziirkés szin( szennyez6-
désnek. Ilyen ,olajkod” keverék az (izemben folyamatosan jelen van. A szakértGi
vélemény szerint ez az ,olajkdd” bejutvan a szendvicsszerkezet nagy felilettd
liveggyapot szigeteléanyagahoz azon kicsapodva (kondenzalddva) rész vett a tiz
kialakulasaban, terjedésében.

Ezzel magyarazatot kaptunk arra, hogy hogyan volt lehetséges az egyébként

normal korilmények kozott nem éghetd liveggyapot meggyulladasa.

Szennyezett (iveggyapot gyujtasi kisérlete gyertyaval
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Mitél gyulladt meg?

A tlizvizsgalati eljaras soran azt is tisztazni kellett, hogy mi eredményezte a
szenyezddott (iveggyapot szigetelés meggyulladasat.

Azt mar siker(lt beazonositani, hogy a tliz keletkezése a helyszinen végzett fal
atalakitasi munkalatokkal van osszefliggésben. Az Ujabb kérdés: a munkalatok
mely munkafolyamata eredményezte a t(iz kialakulasat?

A tlizeset napjan az egyéni vallakozd 10 dra korili idében kezdte meg a fal
atalakitasi munkalatokat, mely soran egy 6,7 m hosszu, 80 x 40 mm zartszel-
vény tartd elhelyezését végezték. A munkaterllet elfoglalasa utan elkezdték a
szenvicsszerkezet( oldalfallemez fegyverzeti részének kivagasat a tartd behelye-
zéséhez egy sarokcsiszold gép segitségével. Miutan kivagtak az oldalfal lemezét,
behelyezték az el6készitett zartszelvény tartot. Ezutan elkészitették a langhe-
geszté berendezést - ez kb. 5-10 percig tartott - és nekialltak hegeszteni az els6
rogzitési pontot, a tartd kb. felénél. Hegesztés kdzben észlelték, hogy a tetdszer-
kezet és az oldalfal illeszkedésénél ég valami.

Bizonyitasi kisérletek

Ezek alapjan a tlizvizsgalati eljaras soran kisérleteket folytattunk le, a szennye-
zett iveggyapot szigetel6anyaggal. Két kérdésre vartunk valaszt:
» az alacsonyabb égéshémérséklet(i nyilt lang (sarokcsiszologép), valamint
» a magasabb hémérséklet(i hegesztés kézben fellépd szikraképzodés hatasa-
ra létre jon-e égés az (iveggyapot szigeteld anyagon.
A vizsgalatokrdl videodfelvétel késziilt.
Az els6 bizonyitasi kisérletre a tliz oltasat kovetden keriilt sor, a tlizeset helyszi-
nén. A vizsgalat soran a helyszinen éngyUjto, valamint a fal dtalakitasi munkalatai
soran haszndlt sarokcsiszologép alkalmazésaval kiséreltiink meggyujtani szeny-
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nyezett, valamint ,tiszta” fellilet( Giveggyapot szigetel6 anyagot. A vizsgalat soran
a szennyezett szigeteléanyag az 6ngyujté langjanak hatasara néhany masodperc
utdn meggyulladt és a tliz a gyUjtoforrads elvételét kovetGen tovabb égett, tehdt az
égés onfenntartd maradt. A ,tiszta” felilet(i iveggyapot szigetel6anyagot 6ngyuj-
toval meggyujtani nem tudtuk.

Sarokcsiszologéppel t6bbszori kisérlet utan (acél zartszelvény vagasaval) sem
volt lehetséges sem a ,tiszta”, sem a szennyezett felliletl (iveggyapot szigeteld
anyagon langgal égést létrehozni.

A masodik bizonyitasi kisérlet soran szintén éngyuijtd, valamint gyertya, il-
letve inverteres hegeszt6gép, valamint sarokcsiszolégép alkalmazasaval (acél
cs6 vagasaval) kiséreltink meggyujtani (veggyapot szigetelé anyagot. A
sarokcsiszologéppel vald acél cs6 vagasa soran 5 mm falvastagsagl csévet vag-
tunk el.

A vizsgalatok soran a szennyezett szigetel6 anyag az ongyujtd és a gyertya
langjanak hatdsara néhany masodperc utan meggyulladt és a tiiz a gyujtofor-
ras elvételét kdvetden tovabb égett, tehdt az égés szintén énfenntartd maradt.
A ,tiszta” feliiletll Gveggyapot szigeteléanyagot dngyuijtdval, gyertyaval, illetve
hegesztés hatasara meggyujtani nem volt lehetséges.

Sarokcsiszoldgép alkalmazasaval tobbszori kisérlet végrehajtasa utan sem volt
lehetséges a szennyezett feliilet(i iveggyapot szigeteld anyagon langgal égést lét-
rehozni.

Megallapitasok

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapitottuk, hogy nyilt lang (6ngyuitd, gyer-
tya), valamint hegesztés hatasara a szennyezett fellilet(i iveggyapot szigetel6 anya-
gon létre tudott jonni az dnfenntartd langgal égés. Ugyanezen eszkozok hasznala-
taval a ,tiszta” feliletl Gveggyapot szigetel6anyagon égés nem-tudott kialakulni.
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Az acélcsG sarokcsiszoldgéppel torténd vagasa soran a szennyezett felllet(l
liveggyapot szigetel6 anyagon nem jott létre égés tobbszori kisérlet végrehajta-
saval sem.

A feltart bizonyitékok alapjan megallapithato volt, hogy a tliz az 6ntédeéplilet
ontotér és a szerszammiihely kéz6s szendvicsszerkezet( valaszfalban 1évé Gveg-
gyapot szigeteléanyag szerszammdhely fel6li oldalan, a fal atalakitasi munkalatai
kozben keletkezett, ahol egy acél pillér beépitése soran hegesztési munkalatokat
végeztek. A tliz keletkezését nagymértékben befolyasolta, hogy az épiilet tech-
noldgidja révén a valaszfal nem éghet6 tulajdonsagu lveggyapot szigeteléanya-
gan éghet6 tulajdonsagu ,olajkod” lerakodas alakult ki. Az (iveggyapoton kialakult
»0lajkod”, valamint a hegesztési munkalatok egyittesen eredményezték a tiiz ki-
alakulasat. A tlz terjedését elosegitette a szendvics szerkezet( fal lIégréses kiala-
kitdsa, mely révén a kialakult t(iz folyamatos leveg6 utanpdtlast kapott, ezaltal
biztositott volt a tliz fligg6leges, viszonylag gyors terjedése.

Mindezek a kérilmények egylittesen eredményeznték a tiiz keletkezését és to-
vabbterjedését egy nem égheté tulajdonsagu anyagon.
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