Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlzoltoR és polgaréroR szamara

AUTOBUSZMENTES — A BEAVATKOZAS SZABALYAI

A kozlekedési balesetek jelentik napjaink legnagyobb veszélyforrasai.
Ezen beliil az autdébusz-balesetek - a nagyszamu sériilt és a specialis ki-
alakitasuk miatt - nagy felkésziiltséget és tudast igényelnek a beavatko-
zasban résztvevo tiizoltoktol. Ehhez dolgoztak ki szabalyokat szerzoink.

Adatlapok a mentéshez

A mentési mliveletek biztonsagos és hatékony felszamolasahoz elengedhetet-
len a jarmlvek mszaki ismerete. A kozlekedési eszkozok kiilonbozé mliszaki ki-
alakitasa miatt a szerkezeti egységek, biztonsagi berendezések nem ugyanazon
a helyen taladlhatéak. Példaul az akkumulatorral talalkozhatunk a motortérben, a
csomagtartoban, vagy akar az ulés alatt, hibrid jarm( esetében ezekkel egyszerre
tobb helyen is.

Az autobuszok legfontosabb miszaki mentést befolyasold jellemzGinek meg-
ismerésére készlltek beavatkozast segité adatlapok, amelyeken megtalalhatok
azok az informaciok, amelyek gyorsabbd és biztonsdgosabba teszik a mentést a
sérlilt és nem utolsd sorban a tlizoltd szemsz6gébdl is. Az adatlapok jarmitipu-
sonként készlltek. A4-es lapbdl allnak, amelyeket laminalva és digitalisan lehet
elhelyezni a tlizolté gépjarmiiveken és az ligyeleteken. Az adatlapok hasznalatatol
a miveletek felszdmolasanak tovabbi javuldsat varjuk.

Az autdbuszok o jellemz6i

Az autébuszok, mliszaki mentési szempontbdl, legfontosabb jellemzdi:
» a szallitott személyek szama, a szallitas modja (Ul6, allohelyek szama);
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Sértlt jarmi rogzitése megkotéssel

* a jarmi témege;
» dramtalanitasi lehetGségek;
» vontatasi, emelési pontok;
» menekiilésre, mentésre igénybe vehet0 terlletek;
» leveg6 utanpotlas lehetdségei;
» (izemanyag tipusa, annak kiszakaszolasi lehetéségei.
A vazszerkezetiik dltalaban énhordd, négyszog keresztmetszetl acél zartszel-
vényekbdl épul fel. A zartszelvényre a lemezeket feszitik és hegesztéssel rogzitik.
A karosszéria poliészter anyaggal szigetelt, és mlianyag karosszéria elemeket
is tartalmaz.
M(iszaki szempontbdl a buszok erds vazszerkezetliek és hatsd motorelrende-
zésliek, s balesetnél a leggyengébb résziik az oldalfal illetve a jarm( els6 része.
Motortérben keletkezett tliznél gyors terjedés tapasztalhato és a fiist rovid idon
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belll bejut az utastérbe.

Egy-egy (itkdzés kovetkeztében a jarmlivon tartdzkodd utasok nagy mozgasi
energidval fognak a jarm( szerkezetének és egymasnak csapddni. Egy-egy jar-
miibalesetnél nagy szamu sérilttel kell szamolni. A sériilések teljes vertikumat
megtalalhatjuk a konny fellleti horzsolastdl a sulyos-életveszélyesig, s nem ritka
az elhunyt személy sem. A sérllések sulyossagi fokat tovabb novelheti, hogy csak
a jarm(vek kis szazalékaban van biztonsagi 6v, és ha van is, az utasok nem hasz-
naljak. A mentés soran szamos, 6nerejébdl menekdlni képtelen személlyel kell
szamolni, ami nagyszamu mentésben résztvevd tlzoltét igényel. A beavatkozas
soran fontos szerep jut a mentGszolgalat szakembereinek, akik végrehajtjak a sé-
riltek osztalyozasat, és ellatasat. A sériiltek mentése soran figyelembe kell venni
a helyszinen, mentésben résztvevo orvos altal meghatarozott mentési sorrendet,
mentési mddozatokat.

Riasztasi szempontok

A riasztasi fokozat meghatarozasanal, figyelemmel kell lenni a nagyszamu sér(ilt
mentésére, a jarm( stabilizalasara, esetleges mozgatasara. Ezek alapjan a riasztasi
fokozat az eset jellegétdl fliggéen minimum II Kiemelt. A kilénleges szerek kozil
riasztani sziikséges miszaki ment6t/mentdket, a darut és a KMSZ-t. A Csongrad
megye teriletén tortént balesetek tapasztalata alapjan nagy segitséget jelenthet
egy vizszallitd gépjarm(, amely a jarm{ témegébdl adodoan egyrészt stabil rogzitési
pontnak hasznalhatd, masrészt a szallitott viz oltdanyagként alkalmazhatd. Lehetd-
ség szerint intézkedni kell a krizisintervencios feladatokat ellatd szervezetek, KINCS,
Voroskereszt, Magyar Maltai Szeretetszolgalat stb. kirendelésére.
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Felderitési szempontok

A beavatkozas elsé és egyik legfontosabb feladata a megfeleld felderités, amely-
nek ki kell terjedni a sériiltek szamara, elhelyezkedésére, a sériilések fokara. A
helyszinen tartézkodd mentdszolgalat szakemberét a munkalatokba be kell vonni.
A felderités terjedjen ki a jarm{ kézvetlen és tagabb kornyezetére, valamint a jar-
mi ala keriilt esetleges sériilt személyekre. A felderités soran szikséges a jarmi
technikai paramétereit felmérni, amiben nagy segitséget nyujthat a mar emlitett
~buszos beavatkozast segit6 adatlapok” hasznalata. Az adatlap informacidval szol-
gal az aramtalanitasi, emelési pontok, menekiilési Utvonalak, lizemanyag ellatd
rendszer, fékrendszer elhelyezkedésérdl, miikodésével, mikodtetésével kapcso-
latos lehetGségekrdl.

Aramtalanitas

A felderitéssel egy idGben intézkedni kell a balesetet szenvedett kozlekedési
eszk6z megfeleld rogzitésérdl és az aramtalanitasrol.

Az dramtalanitast tobbféleképpen el lehet végezni. Elsédleges az akkumulator
mellett taldlhatd aramtalanitokapcsold lekapcsolasa, a saruk eltavolitasa, illetve
szilkség esetén a vezetékek elvagasa. A tapegységet els6sorban a jarm( olda-
laban helyezik el. Az akkumulatorhoz burkolattal rendelkez6 szerviz ajton lehet
hozzaférni, amelyet a jarm{ vezetofiilkéjében elhelyezett specialis kulccsal lehet
kinyitni. Amennyiben nem indokolt a teljes feszlltségmentesités, (igy aramtalanito
kapcsoldval, vagy inditokulccsal is végrehajthaté a mivelet a jarmi vezetofilké-
jében.

A kapcsold fobb elhelyezkedése:

» 3 vezetOulés bal oldalan a kormany alatt;
» vezetofilkében a mlszerfalon;
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Kitamasztasi pontok

« vezetofiilkében az indité kulcs.
Fontos megjegyezni, hogy ezek a kapcsoldk feltling piros szinliek, illetve jel6-
léssel vannak megkiilonboztetve a tobbitdl.

Jarm(irogzités, alatamasztas

Kialakitasanal fogva a jarmdvet baleset utan jellemzden stabil helyzetben fog-
juk taldlni, a kerekein all vagy valamelyik oldalara, tetejére borult. A gépjarmi
légrugdval rendelkezik, ami a leveg6 utanpotlas hianyanak, valamint sériilésének
kovetkeztében elereszti a nyomast, igy a jarmU{ karosszéridja megsiillyed. A sily-
lyedés veszélyt jelent a jarm( ald szorult sériilt személyekre és az ket mentbkre
is. Ilyen esetekben a megfeleld aldtamasztas nélkili jarml miszaki mentése nem
hajthato végre.

Az aldtamasztasokat a jarmlvokon elhelyezett emelési pontokon, azok hianya-
ban megfeleléen megerdsitett, felliletndvelt terlleten kell végrehajtani. Az auto-
buszok tobb szerkezeti egységbdl épiilnek fel. Az alvazszerkezeten van régzitve a
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futdmd, a motor, a kocsiszekrény, illetve egyéb szerkezeti elemek. Ezért is fontos
az emelési pontok hasznalata. Az emelési megtdmasztdsi pontok autdbuszon-
azonban példaul feltjitast kovetden tobb esetben elmarad annak visszajeldlése.
Ezért kiemelt figyelmet kell forditani az alatamasztasi pont megvalasztasara. A
jellemz6 kialakitasi helyek a jarmi tengelye kérnyékén talalhatok. Vannak olyan
busztipusok, amelyek csavarodas-mentes vazzal rendelkeznek, ez lehetévé teszi
a tobb ponton torténd aldtdmasztast. Ezeknek a jarmlveknek az alvézszerkezete
fokozottan erdsitett. Ahol nincs jeldlve az alatamasztasi pont, ott javasolt a futd-
mi szerkezeten torténdé meg -, illetve alatdmasztas, mert a jarmda itt stabilabb és
biztonsagosabb a feladat végrehajtasa. Az emelést csak akkor hajthatjuk végre,
ha mar a jarm{ben nem tartozkodik senki.

Amennyiben a jarm{ nem stabil helyzetben talalhato akkor stabilizalast a ren-
delkezésre alld tlizoltd szakfelszerelésekkel, eszkozokkel, valamint a helyszinen
talalhaté megfeleld stabilitassal és szilardsaggal rendelkez6 anyagokkal kell bizto-
sitani. A jarm( rogzitésében nagy segitséget nyujthatnak a kiilonbéz6 hidraulikus
mento szerszamok, munkahengerek, pneumatikus emel6parnak, hévérek, geren-
dak, kotelek, ékek.

Stabilizalas kikotéssel

A jarm{veket kikotéssel is stabilizalhatjuk, amelyet fix ponthoz kell végrehajta-
ni, példaul egy leriasztott vizszallitd vagy egy megfeleld stabilitasu fa. Fontos szem
eldtt tartani, hogy a tlzolté gépjarmiihez torténd rogzités soran a kijelolt jarmvel
a beavatkozas soran a tovabbiakban nem szamolhatunk. Elmozdulas ellen a rog-
zit6 jarmUvet is megfelelden - fékrendszer és kerékék segitségével - szlkséges
rogziteni. A kétéshez megfelel6 pont a jarmd vonodszeme. A sérilt jarmd rogzité-
sét minden sziikséges irdnybol el kell végezni.
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Vontatasi pont és a mobil vondszerszam

Vontatasi pontok

A vontatdsahoz sziikséges pontok a jarmlivek elsé és hatso részén is ki vannak
alakitva. Az els6 vontatasi pont altaldban a vazszerkezeten, a l6kharitd alatt, a
rendszamtabla mogott illetve a szervizel6 nyilds mogott van kialakitva. A szervize-
16 nyilas nyitasa egy specialis kulcs segitségével térténhet, amelyet a jarmlivezeto
fllkéjében lehet megtalalni. A jarm{ hatso részén a vontatasi lehetéség a motor-
térben, illetve a vazszerkezeten kialakitott pont lehet. Ezek rogzitése és kialakita-
sa egyforma a busz elején, illetve hatuljan. A vontatashoz sziikséges vondszem a
jarm(vek alaptartozékai kozott megtaldlhatd, azonban fix malhdzasi helye nincs.
A vontatasra kialakitott szerkezet lehet stabilan régzitett kivitelli, valamint csa-
varmenettel mobilan rogzithetd. A vondszemek alkalmasak a jarml témegének

o4

keréken torténé vontatasara nem extrém esetben.
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Emelés daruval

A daruval torténd emelés soran figyelni kell a kialakitasbol adodo veszélyekre. A
jarm{ karosszériaja hegesztett zartszelvény rendszerre szegecselt feszitett lemez-
bél all. A karosszéria nem nyUjt védelmet az oldaliranyd nyomas ellen, igy daruval
torténd emelés soran ez ellen védekezni kell. Tovabbi problémat jelenthet, hogy
emelés soran a jarmi a kialakitasabdl adodoan elcsavarodhat. A jarmi alvaza a
legstabilabb szerkezet, amely megfeleld ponton torténé emelésre alkalmas. Az
emelés soran torekedni kell arra, hogy a kétések az alvaz megerdsitett részeire

essenek.

Mentési feliletek kialakitisa
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Fék- és levegorendszer

A vontatashoz szlikséges a rogzit6 fék feloldasa. A szerkezet feladata, hogy a
jarm{ elmozdulasat megakadalyozza a levegdrendszer feltdltésig. Feloldasa nélkiil
a jarmivet futomivon guritani nem lehet, csak vonszolhatd, azonban ezt az er6t
a vonoszem a szakemberek elmondasa alapjan nem birja el. A szerkezet mikodé-
sének lényege, hogy a kézifék behizasakor a rendszer elengedi a leveg6t a mun-
kahengerbdl, ami miikdésbe hozza a régzitéféket. Indulasnal, amig a hengerben
nem éri el a nyomas a beallitott értéket, nem lehet elindulni, a fékek rogzitik a
jarmivet. A jarm( hosszabb &llasa, valamint baleset kovetkeztében sériilt levegd-
rendszer nyomasa leesik ezért a fékek rogzitetté valnak. A fékszerkezet szlikség
esetén sajat vagy kiils6 levegd utanpotlassal, valamint mechanikai megbontassal
oldhato, ezaltal a jarm( mozgathatdva valik. A kilsé forrasbol torténd felt6ltéshez
szilkséges a megfeleld csatlakozok alkalmazasa. A buszokon a levegd feltoltési
lehetGségek tobb helyen megtaldlhatok, lehetnek menetes, vagy gyorscsatlako-
z0s kialakitastak. Vannak olyan automata véltdval rendelkez6é autébusztipusok,
amelyek a levegGrendszer feltdltése utan sem vontathatok, mert a valtd rogziti a
kerekeket. Itt tovabbi megbontas - kardantengely lekotés, féltengely kihlzas és
visszakerekelés - sziikséges, amelyet szakember hajthat végre.

Személymentés

A jarm( megfelel6 rogzitése utan a meghatarozott Gtvonalon keresztil meg kell
kezdeni a személyek mentését. A mentést a jarm(von kialakitott nyilaszardkon,
menekiilési Utvonalon valamint tlizoltd szakfelszerelésekkel kialakitott Utvonalon
lehet végrehajtani. A jarmd kialakitasa - a nagyméret(i és nagyfellilet(i ajtok, szél-
védaok, teton elhelyezett menekilési szerkezetek - lehetové teszi a ,természetes”
Utvonalon torténd mentést. Az autdbusz ajtok kivilrdl és belllrdl is roncsolas-men-
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CNG feltélto egy busz oldalaban

tesen nyithatdk. Vannak olyan tipusok, melyeknél az ajtok menet kozben, illet-
ve sebességi fokozatot kapcsolva reteszeléssel zarodnak. Ez tovabb nehezitheti
a kocsiszekrénybe torténd behatolast. Amennyiben szilkséges a jarmiivon egyéb
nyilast kialakitani, azt hidraulikus mentGszerszamok, motoros gyorsdarabol6, force
balta segitségével lehet.

A beavatkozas soran kiemelt figyelmet kell forditani a mentésben résztvevok
biztonsagara is. A mentés vezet6je rendelje el az egyéni védofelszerelések hasz-
nalatat, amely viselése aldl a mliszaki mentés idejére konnyitést nem engedélyez-
het. A jarm{ helyzetétdl, elhelyezkedésétdl fliggéen mentdallvany, létrak, pallok,
takarok is segithetik a feladatok végrehajtasat.
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Uzemanyag kiszakaszolasa

Fontos feladat az (izemanyag ellato rendszer azonositasa, szlikség esetén an-
nak kiszakaszolasa. Hazankban egyre elterjedtebbek a gaziizem{ motor meghaj-
tassal rendelkezd jarmUvek.

A beavatkozés biztositasat minden esetben megszerelt sugarral és / vagy tiiz-
oltd készllékkel biztositani kell. A gaziizem( buszok lizemanyagtartédlya a jarmd-
vek tetején burkolattal védve helyezkedik el. A gaz kiszakaszolasanak lehet6sége
jarm( tipusonként eltérd lehet, azonban kozds jellemzdjiik, hogy a tartalyon vagy
annak kozvetlen kozelében elzard szerelvény illetve faklyacsap talalhato. A tarta-
lyok feltoltésére a jarmivek oldaldn alakitanak ki csatlakozasi pontokat. Fontos
megjegyezni, hogy a CNG tartaly nyomasa 200 bar.

Tz a jarmiiben

A jarm(ben baleset, vagy mliszaki meghibdsodés kovetkeztében tliz keletkez-
het, amelynek a legfébb okai a kdvetkezok:

« f(itdberendezés meghibdsodasa (tomitetlenség, tomitések eldregedése,
egyes elemek repedése, lizemanyag szivargas);

« elektromos zarlat (kabelizzas, szigetelés égése);

» (izemanyagrendszer sériilése (csop6gd kioml6 gazolaj a forrd motorokra, ki-
pufogd rendszerre kerlilve tiizet okozhat);

» gumiabroncst(z (alacsony levegényomas, fékmelegedés);

A tlizkeletkezést kovetOen a terjedés nagyon rovid id0 alatt megy végbe. A
jarmiben nagy mennyiségli éghet6 anyagu szerkezeti elem, alkatrész van, ame-
lyeken a tliz korlatozas nélkiil terjedhet. Tébb tipuson mar tlzterjedés gatlok be-
épitésével teszik biztonsagosabba az utazast, azonban a jarmivek nagy része
nem rendelkezik ilyen szerkezettel.
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CNG feltolté egy busz oldalaban

A tliz terjedését befolyasold tényezok:
» utastér és berendezési targyaknak éghetésége (iilésburkolat, karpitanya-
gok, fliggbnyok, az oldalfal, burkolat, mlszerfal anyaga;
« villamos vezetékrendszer, amely az egész jarmlivet korbeveszi.
Az ég6 jarm(ib6l a menekdilést a jarmlvon utazoknak a jarmivezetd segitségé-
vel hivatasos tlizoltok nélkiil kell végrehajtani.
A menekdlést tobb nehezit6 tényezd is befolyasolja:
» az égés soran keletkezd mérgezd anyagok;
» 3 vészkijaratok (ajtok, ablakok kialakitasa, kezelhetdsége);
» 3 vészkijarati segédeszk6zok hidnya (ablaktord kalapacsok, fogantylk);
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» meneklési utak kialakitasa, hianya, eltorlaszoldsa;

» ajtdk, vészkijarati nyildasok megkdzelithet6sége, elzarddasa, eltorlaszoloda-
sa;

» utas tajékoztatas hianya (nincs kelld informacio a menekiilési lehetGségek-
rdl).

A helyszinre riasztott t(izoltd rajok feladata a minél gyorsabb koriilhatarolas
és tlizoltas. Az oltdshoz nagymennyiségl oltdviz szilkséges. A riasztasi fokozat
I.K, azonban 2 teljes raj vonultatdsa sziikséges. Az oltdviz biztositasara - ameny-
nyiben tlzcsap halozattal ellatott telepiilésen kivil torténik a kareset - vizszallito
riasztasara kell intézkedni. A beavatkozas soran kiemelt figyelmet kell forditani
az lizemanyagrendszer védelmére. Gaziizem( buszok esetén a tartaly folyamatos
hltésére, kiszakaszolasara kell intézkedni.

Osszességében elmondhatd, hogy az autébuszokkal kapcsolatos beavatkozasok
specialis tudast és felkésziiltséget kivannak a tlizoltoktdl. A megfelel6 ismeret
megszerzésének elsé allomasa a beavatkozast segité adatlapok elkészitése volt,
amely megfelel6 alapot nyujt a beavatkozasokhoz. A tovabbiakban nagy hangsulyt
kell fektetni a gyakorlatokra. LehetOséget kell biztositani gyakorlat keretein be-
lal autdbusz jarmijavitdk mihelyek felkeresésére, ahol szakemberek segithetnek
megismerni a fobb szerkezeti részeket. Biztositani kell tovabba a jarmiemelés
gyakorlasat az allomanynak, egylittmiikidve a szolgaltatokkal. Lehetdség szerint
olyan ,életszerii” gyakorlatok szervezésével kell az allomanyt felkésziteni, ahol
gyakorolhatjak a balesetet szenvedett, kiilonb6z6 helyzetekben talalt jarmiibol
torténé témeges személymentéseket. A gyakorlatokba lehetéség szerint be kell
vonni a felszamolasban érintett tarsszerveket is.
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