Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlzoltoR és polgaréroR szamara

NYITOTT SZEMMEL — TAJEKOZTATO POLGAROROKNEK,
VESZELYHELYZETEK MEGELOZESERE

E kiadvany célja, hogy a kornyezetiinkben lévo alapveté veszélyjele-
ket tudjuk felismerni, legyen egyfajta biztonsagi lataismédunk. Igy ké-
pesek lesziink észrevenni, megakadalyozni egy-egy kialakulofélben lévo
kareseményt. A polgaror szervezet nagyszeri példaja az 6sszefogasnak,
hiszen 6nként, ellenszolgaltatas nélkiil azért szervezodtek, hogy telepii-
Iésiikon a nyugodt, biztonsagos életfeltételek biztositasahoz tevékenyen
hozzajaruljanak. Ebbe a korbe tartozik a tiiz- és egyéb karesetek megeld-
zése is. Reméljiik, kiadvanyunk segitséget nyjt munkajukhoz, amelyhez
sok sikert és biztonsagos munkafeltételeket kivanunk!

. Ismerjiik meg a telepiilésiinkon el6fordulé veszélyforrasokat

Alapvet6 veszélyforrasok az alabbiak:
« foldrajzi viszonyok altal okozott veszélyek (vizrajz, domborzat)
« ipari tevékenységek altal okozott veszélyek (hegesztés, palacktarolas, vegy-
szerraktarozas)
« szolgaltato tevékenységek altal keltett veszélyforrasok (PB cseretelepek,
tuzép-telepek)
» kozlekedés altal elGidézett veszélyforrasok

A foldrajzi viszonyok altal eldidézett veszélyforrasok

Azokon a telepiilések, amelyek egy patak, vagy folyd vizgy(ijto teriletén, illetve
tagolt dombsag kozelében helyezkednek el, egy hosszan tarté' csapadékos id6ja-
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ras, illetve hirtelen lez(duld nagy mennyiségl csapadék hatasara a nem megfele-
I6en karbantartott arkok miatt arvizveszélyes helyzet alakulhat ki.

a) Arkok, vizfolyasok
A megfelel6en karbantartott, kotort vizfolyasok medrei, illetve a teleplés csa-
padékelvezet( arokrendszere - szélsGséges esetben legfeljebb kismérték(i aradas-
sal - alkalmas az dradds megel6zésére. Ha azonban ezen arkok keresztmetszetét
lesz(ikitik nem képesek elvezetni a vizet.
A telepiiléseken az alabbi hidnyossagok altalanosak:
« Alapvet6 problémat okoz a telepiilésen keresztil folyd patak medrébe épi-

tett illegalis hid, melynél a szakszer(itlen kialakitas miatt a vizben Usz6 hul-

s /4

Vizelvezeto arok: érdemes tisztan tartani
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ladékok, uszadékok, fadarabok fennakadnak, ennek hatdsara a viz felduz-
zad kilép a medrébdl, ezzel veszélyezteti a kornyezetét.
» A csapadékelvezetd arkok atereszeit a lakok nem tisztitjdk rendszeresen,
a hidak sok helyltt leszakadtak, illetve épitkezések alkalmaval homokot,
sodert 6ntenek az épités helye eldtti arokba.
A fenti esetet tapasztalva és mérlegelve (milyen a terep lejtési viszonya, az
arok vizszallitas szempontjabdl betoltétt szerepe) a kialakult veszélyhelyzetet je-
lezni kell a teleptilés polgarmesterének.

b) Partfalak, loszfalak
A Balaton kornyékén tobb teleptilésen, illetve telepiilésrészen meredek domb-

oldalak (partfalak) alakultak ki. Az igy kialakult meredek (helyenként merdleges)

Loszfal Ba/atonakaraftya kézelében
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partfalak nagyobb mennyiség(i csapadék esetén, vagy a téli fagy olvadasat kéve-
téen omlasveszélyessé valhatnak, s az érintett teriileten él6 lakossag szamara ko-
moly élet- és katasztrofaveszélyt jelenthetnek. A meredek partfalak kialakuldsat
helyenként elidézték és eldidézhetik, hogy az aljnévényzetet (bokrok, cserjék)
kivagtak, a korabbi erdéterlletek (esetleg illegalis Gton) kitermelésre keriltek.

Fontos ezért figyelemmel kisérni a meredekebb domboldalakon (partfalakon)
végzendd fakitermelési munkdakat és még szabalyosan, engedéllyel végzett ki-
termelés esetén is a helyi 6nkormanyzat figyelmét fel kell hivni az ebbdl adddd
veszélyekre.

Ipari tevékenység altal eldidézett veszélyforras

A telepiiléseken |év§ ipari és mezégazdasagi lizemek, tevékenységei koziil Onék
altalaban ezen (izemek tarold telepeivel, raktaraival talalkoznak jar6rézéseik so-
ran. Az (izem teriiletén munkaidGben folytatott tevékenység ellendrzését, a hasz-
nalati szabalyokat ismer6 szakemberek végzik (remélhetéleg). Fentiek miatt ezen
témaval nem kivanunk foglalkozni e kiadvanyban. Nagy veszélyt rejt magaban az
az allapot, amikor a telepen tevékenység nem folyik (hétvége, munkasziineti nap,
éjszaka) mert ilyenkor az észlelés és a jelzés - jelzé személy hianydban - idGben
nagyon elhtzodhat. Alapvetéen az alabbi veszélyforrasokra kell szamitanunk:

Robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba* tartozo, illetve a kornyezetet
nagymeértékben veszélyeztetd folyadékok tarolasa soran, az anyagok csomagoldsa
megsérilhet, igy a veszélyes anyag a szabadba keril. Ezen allapotokra a legtébb
anyag esetén a jellegzetes szaga, vagy a kifolyt anyag esetleges gozei utalnak,
melyekre jar6rozés kozben felfigyelhetink.
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Anyagok tlizveszélyességi osztalyba soroldsa:
Anyagok tlizveszélyességi jellemzdi alapjan torténd besorolasa. A be-
sorolas 3 osztalyba torténik melyek az alabbiak:

» Robbanasveszélyes (pl. benzin, aceton, tiszta alkohol, lakkbenzin, ter-
pentinolaj)

» Tlizveszélyes (pl. papir, fa, katranypapir, celluloid, gazolaj, lenolaj, ét-
olaj, oxigéngaz, mezGgazdasagi termények, magvak, PVC)

» Nem tlzveszélyes (pl.fémek, beton, kdzetek)
A sorrend egyben a veszélyességi sorrendet is jelenti.

Altaldnossagban veszély észlelése esetén az aldbbiakra kell torekedniink.

Az anyagok veszélyessége miatt azonnal intézkedni kell!

« Ertesiteni kell az iizemben tartézkoddkat (Ha tartézkodik valaki a telephe-
lyen.)

« Ertesiteni kell a t(izoltdsagot

« Ertesiteni kell az tizem tulajdonosat.

A veszélyt elharitd szakemberek érkezéséig azonban meg kell akadalyozni és
meg kell szlintetni mindennem( nyilt langgal (dohanyzas) jard tevékenységet,
és minden gyujtoforras (pl. elektromos vilagitd és egyéb berendezések, nem
robbanasbiztos kézilampa, flitéberendezések, gépjarmivek, nem robbanasbiztos
kéziszerszamok) hasznalatat. (Ezek olyan berendezések, melynek kialakitasa
megakadalyozza, hogy a miikddése robbandst okozzon, ezért robbanasveszélyes
kornyezetben is hasznalhatok.)

Ezzel egyidejlileg biztositani kell a nem oda tartozé személyek tavoltartasat.
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Szolgaltato tevékenység altal eldidézett veszélyforras

A telepiiléseken el6fordulhatnak egyéni vallakozok altal lizemeltetett PB gazcse-
re-telepek. Maga a cseretelep nem jelent kiilénleges veszélyt. Ha azonban meg-
szegik a gazpalackok cseréjére vonatkozo elirasokat, robbanas is bekdvetkezhet.

Mire figyeljlink gazcseretelep kérnyezetében?

Ezen a cseretelepeken csak a gazpalackok cseréje torténhet, ezért hazilagos
mddszerekkel egyik palackbdl a masikba torténd gaz atfejtése szigoruan tilos, és
életveszélyes!

Még mindig el6fordulhat nyaralokban, kisebb ingatlanokban a PB kistartalyos
gaz hasznalata. Ez az energiaellatdsi forma alapvetéen biztonsagos, azonban né-
hany veszélyhelyzetre, és az ahhoz kapcsolddd teenddre felhivjuk a figyelmet.

« Amennyiben a tartaly kozelében (utcan, stb.) gazszag érezhetd, az valo-
szinlileg a gazellatd rendszer szivargasabol, vagy 6mlésébdl adodik, ezért
haladéktalanul értesiteni kell a legkdzelebbi tlizoltdsagot, és a tulajdonost.

» A meghibasodas elharitasat tilos megkisérelni, és minél elobb el kell hagyni
a terlletet legaldbb 100 m tavolsagra. A szakemberek kiérkezéséig nem
szabad senkit a tertiletre engedni.

« Ha a tartaly vagy annak berendezésénél gazomlés van és a gaz mar begyul-
ladt, azt nem szabad eloltani, mert a kiémlé és nem égé gaz robbanasve-
szélyes. Ebben az esetben is a megfeleld eljards a tlizoltok és lehetbleg a
tulajdonos értesitése.

Kozlekedés altal eldidézett veszélyforras

A telepiilések megkozelitését a kozutak, vasuti vonalak biztositjak. Mint tudjuk
a kozlekedés veszélyes lzem. Egy-egy kozlekedési baleset nagyon sulyos séri-
léseket okozhat. Ha a balesetet szenvedd széllitd jarm( rakomanya valamilyen
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veszélyes anyag, akkor a baj még nagyobb lehet.

Ezt megeldzni csak a jarmivezetok tudjak a kozlekedési szabalyok betartasa-
val, korultekint6 vezetéssel. Ha azonban a baleset bekévetkezik, a mentd, illetve
a karfelszamolasban résztvevéknek Onék is sok segitséget nydjthatnak. Nagy se-
gitséget jelent a tlizoltdsagnak a balesetek kapcsan tett pontos szakszer( jelzés.

KozUti baleset esetén a telefonon tett jelzésnél az alabbi informacidk sok segit-
séget nyUjtanak a karfelszamoldst végzo egységeknek, ezért ha lehetGségiink van
az informacidk beszerzésére, az alabbiakat is mondjuk el jelzés soran.

» milyen tipust jarmdvek szenvedtek balesetet;
» mi a lathatd jellemzdje a rakomanynak (veszélyt jel6l6 tabla, halmazallapot,
kifolyas, g6z6lgés, szallitasi mod stb.), mit tartalmaznak az okmanyok;

milyen volt a jarm{ haladasi iranya, valamint a balesetet kdvetden milyen az
elhelyezkedése (felborult, forgalmi akadalyt képez);

milyenek az idéjarasi viszonyok;
» milyen a kdresemény megkozelitésének a lehetGsége (torlddas alakult ki).

veszélyt jelold szam

N\

anyagot jel6lé szam

Veszélyt jeldl6 tabla
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A veszélyt jel6lo tablat a veszélyes anyagot szallitd jarmlveken helyezik el.
A tabla fels6 részén 1évé szamok az anyag veszélyességét jeldlik. A fels6 sorban
néha X bet(it is lathatunk, ez azt jelenti, hogy az ilyen anyagot tilos vizzel oltani.
Az also sorban lévé szam az adott anyag, vagy anyagcsoport pontos elnevezését
mutatja, ennek ismeretében a karesetnél beavatkozo személyzet meg tudja hata-
rozni a pontos teenddket, védelmi intézkedéseket.
A felsG sorban 1évo veszélyt jel6l6 szamok jelentése:
2 nyomas vagy vegyi reakcid révén gaz kiszabaduldsa
3 folyékony anyagok (g6zok) és gazok gyullékonysaga vagy dnmelegedo fo-
lyékony anyag
4 szilard anyagok gyulékonysadga vagy énmelegedd szilard anyag, gyujto
(égést taplald) hatas
5 gyUjto (égést taplald) hatas
6 mérgezéképesség vagy fertézésveszély
7 radioaktivitas
8 mar¢ hatas
9 spontan heves reakcio veszélye
Lathato, hogy az els6dleges beavatkozd személyzet részére milyen sok infor-
maciot mutat a veszélyt jelold tabla, éppen ezért fontos, hogy ha veszélyes anya-
got szallitd jarmi balesetét vagy tlizesetét latja a szamokat mar a jelzés soran a
beavatkozdk tudomasara hozzak.

Il. Katasztrofak megeldzése

Ebben a fejezetben megprobalunk segitséget nydjtani ahhoz, hogy jarérozéseik
soran egy kicsit a katasztrofavédelmi szakemberek szemével tekintsenek a kor-
nyezetlkre.
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Mit ,,lassunk” amikor az utcan sétalunk?

a) Csapadékviz elvezet6 arkok
A megfelel6en karbantartott, kotort vizfolyasok medrei, illetve a teleplilés csa-
padékelvezet arokrendszere - szélséséges esetben legfeljebb kismérték(i aradas-
sal - alkalmas az aradas megel6zésére.
Ha azonban ezen arkok keresztmetszetét lesz(kitik nem képesek elvezetni a
vizet. A leggyakoribb hianyossagok:
« A teleplilések utcainak egy részében nincs arok kialakitva, masutt ahol arok
van a tisztitas elmaradasa miatt az arok hordalékkal feltoltodik,

» a csapadék elvezet( arkok atereszeit a lakok nem tisztitjak rendszeresen,

T

Eltémdédott ateresz
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» a hidak sok helyitt leszakadtak, vagy a telkekre a bejarast eleve az arok
feltoltésével “oldottak” meg,

« eléfordul, hogy az épitkezések soran homokot, sddert dntenek az épités
helye el6tti arokba.

Ezeknek az arkoknak a vizét kell elvezetni a teleplléseken keresz(il folyd patakoknak.

» Ezek sokszor ugyanugy hordalékkal feltoltédtek,

» a patakok, arkok medrét nem tisztitjak, nem kaszaljak, bokrok néttek benne,

» a patakok medrébe épitett hidnal a vizven (sz6 hulladékok, uszadékok, fa-
darabok fennakadnak, s ezzel a patak ateresztoképessége lecsokken,

« a hidak, atereszek (utak, vasUtvonal alatt) tisztitasa elmaradt.

A fenti esetet tapasztalva és mérlegelve, (milyen a terep lejtési viszonya, az
arok vizszallitas szempontjabol betoltétt szerepe) a kialakult veszélyhelyzetet je-
lezni kell a telepiilés polgdrmesterének. A teleplilésrdl kivezetd arkokat kovetden
a kilterdleti arkoknal hasonld problémak tapasztalhatdk, annak ellenére, hogy
ezeknek még nagyobb vizszallitasi kapacitassal kell rendelkeznilik. Ezeknek az
arkoknak a karbantartasa az 6nkormanyzatnak, a terllet tulajdonosanak, a viz-
gazdalkodasi tarsasagnak a feladata. Hibak észlelése esetén a legcélszeriibb a
telepiilés jegyzojének vagy polgarmesterének tajékoztatasa, akiknek feladata a
szlikséges intézkedések megtétele.

b) Tlzcsapok

A tlzoltas legfontosabb feltétele az oltoviz. Ennek biztositasara a telepiléseken
tlizcsapokat létesitenek. A tlzcsapok kozll megkllonbéztetink foldalatti tlizcsa-
pokat, amelyek a talajszintjével egy szintben vannak, esetleg a tlizcsapszekrény
kismértékben kiemelkedik a talajbdl, illetve foldfeletti tlzcsapokat, amelyek mint
egy kozkifolyo, a talajbol kb. 1,40 m-re kiallnak. Mivel ezek a tlizcsapok az oltoviz
utanpdtlas biztositasanak a legfontosabb eszkdzei, ezért allapotuk, karbantarta-
suk kiemelten fontos feladat.
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"

Tiizcsap

Nagy segitséget jelent, ha:

» betemetett, ndvényzettel bendtt, foldalatti tlzcsap észlelése esetén, [A tlz-
csap helyét jelold tabla 20x25 cm méretl piros kerett( fehér alapon fekete
szamokkal ellatott tabla, melyet altalaban az épiilet falara, keritésére rog-
zitenek.]

» a tlizcsap sérilését latva (pld. folyik belGle a viz, szerelvényeit megrongal-
tak) étesitik a helyi vizm( szolgaltatot, vagy a polgarmesteri hivatalt.

Mire figyeljiink erdon, mez6n jarva?

a) Aratas
A kalaszos termény betakaritasat lehet6leg a kozut, illetéleg a vasutvonal men-
tén kell el6szor elvégezni. A vasut és a kdzUt mentén az aratést kdvetden legalabb
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3 méter széles véddszéntast kell alkalmazni. Gabonatdbldn dohanyozni még a
jarmUvek, er6- és munkagépek vezetd fiilkéiben sem szabad.

b) Szalma és szénatarolas

Szalmat, szénat kozuttol, erd6tdl, labonalld gabonatdl, nagyfesziltségl kabel-
t6l legalabb 25 m-re helyezziik el, mert igy megakadalyozhatjuk, hogy egy jarmu-
bél kidobott égé cigaretta meggyujtsa a kazlat. A védétavolsag biztositja a kazal
kigyulladasa esetén a tlz kozeli erdd, vagy gabonatdblara torténd atterjedését.
Tobb kazal esetén figyeljiik, hogy azok egymastol legalabb 20 m tavolsagra he-
lyezkedjenek el. A fentiekben leirtaknak nem megfeleld tarolas estén értesitsik és
figyelmeztessiik a tulajdonosokat.

c) A tarlo- és novényi hulladék égetésének szabalyai

Tarlé és a belterlileti ingatlanokon keletkezett hulladék szabadtéri égetése al-
talaban tilos. Az ingatlan tulajdonosa, hasznaldja koteles a terlletet égheto hulla-
déktol és szaraz novényzettdl mentesen tartani.

Kllterleten a tlzvédelmi hatdsag engedélyével legfeljebb 10 hektar egybeflg-
g0 terlleten iranyitott égetést végezheto, de a helyszinen a tlz tovabbterjedésé-
nek megakadalyozasara eszkozok kell készenlétben tartani. Ilyen észlelésekor az
engedélyben foglaltak a mérvadok. Az iranyitott égetés soran a tliz nem hagyhatd
Orizetlendl, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani. Az irdnyitott égetés befe-
jezése utan a helyszint gondosan &t kell vizsgalni, és a parazslast, izzast = vizzel,
foldtakarassal, kéziszerszamokkal - meg kell sziintetni.

Az iranyitott tarloégetésre tovabbi szabalyok vonatkoznak:

» a tarlét minden oldalrdl egyidejlleg tilos felgydjtani; az égetéshez csak a
tarldmaradvanyok hasznalhatok fel; a szalmat elégetéssel megsemmisiteni,
|abon allé gabonatabla mellett tarlét égetni tilos,

» az érintett szakaszokat az égetés elGtt legalabb 3 méter szélességben kortil
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kell szantani, a fasorok, facsoportok védelmére legaldbb 6 méteres véddsa-
vot kell szantassal biztositani,

+ a tarléégetés csak tlzoltasra alkalmas kéziszerszammal, kioktatott szemé-
lyek jelenlétében, és legalabb egy traktor ekével, helyszini készenlétben
tartasaval végezhetd.

Veszély esetén vagy ha a tlizre mar sziikség nincs, azt azonnal el kell oltani.
Az erdbe vezet6 utak, dsvények, nyiladékok bejaratanal, az autdspihendknél,
valamint a t(izrakohelyeken az erdében térténd tlzrakas, valamint a tlizrakas sza-
balyaira felhivo tablat kell az erdégazdalkodoknak elhelyezni.

Tarldégetés
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Nagyon fontos szabaly, hogy a tlizrakdhely kornyékén égheté anyag, szaraz
avar, gaz ne legyen. Ha nem ezt tapasztaljuk, az ott léviket figyelmeztessik a
tlizveszélyre. Nagyon fontos, hogy nagy szélben az erdében nem szabad tlizet
gyUjtani. Sajnos tobb ezer azon esetek szama, melyet a nagy szélben hihetetlen
gyorsan terjedd tliz okozott, hatalmas karokat idézve elé az erdékben.

A tlzrakdhely tisztantartdsan tul fontos az is, hogy legyen a kdzelben olyan
szerszam, esetleg oltdanyag (viz), amellyel azonnal meg tudjuk kezdeni az eset-
leges tlz oltasat. Ha azt tapasztaljuk, hogy a tlizrako helyet Grizetlenil hagytak,
oltsuk el az ott Iév6 szunnyadd tlzet. Egy-egy feltamado szél mindig bekovetkez-
het, amely ég6 szemcséket, parazsdarabokat szérhat szét az erddben.

Nagyon fontos, hogy az erdkben a nyiladékokat, utakat az erdégazdalkodd
allanddan karbantartsa. Ennek azért van jelentdsége, hogy egy kialakuld erd6tiiz
esetén a tlzoltok, beavatkozd egységek a terlletet minél konnyebben és gyorsab-
ban meg tudjak kozeliteni.

d) Tlzgyujtasi tilalom idején erd6ben

Azt tudnunk kell, hogy az altalénos tlizgyujtasi tilalom elrendelése esetén, er-
dében, illetve erd6tdl szamitott 200 m-en bellil dohanyozni, tiizet rakni még kije-
161t tlizrako helyen sem szabad. Ha mégis ilyet tapasztalunk, intézkedjlnk a tlz
azonnali eloltasarol. A tlizgyUjtasi tilalom elrendelésekor a tlizgylijtasi tilalomra
figyelmezteto tablat kell elhelyezni az erd6be vezetd dsvények, utak, nyiladékok
bejératanal, valamint a tlizrakd helyeken.

e) Nadteriiletek, naddepok

Az Osszefiiggd nadteriiletek a téli és tavaszi idészakban konnyen meggyullad-
hatnak. Eppen ezért ez az idészak kiilondsen az tdiildovezetek kérnyezetében
teremthet tlzveszélyes helyzetet. A kiszaradt nad a hétvégi hulladék égetéstal,
illetve felel6tlenl eldobott cigarettatdl nagyon kdnnyen meggyullad, és ez a tlz
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atterjedhet a kornyez6 éplletekre. Ezt a helyzetet tovabb tetézi, ha a nadasokban
illegalis szemétlerakd helyek vannak kialakitva. A nadas teriiletén 1évé illegalis
szemétlerako helyek a kérnyezetvédelmi szempontokon tul, tlizveszélyes helyze-
tet is teremtenek, mivel a szemetet lerakd személyek dohanyozasabdl, gondat-
lan magatartasabdl nagykiterjedésl, épiileteket veszélyeztetd tlz is kialakulhat.
A Balatoni térségben (pl. Kis-Balaton, Balatonszentgyo6rgy, Balatonbogar, Siofok)
jellemzd, hogy ndddepokat alakitanak ki. A naddepdknal a szabadban nagymeny-
nyiségli szaraz nadkévét tarolnak. A kiltéri tarolasnal, fliggetlenil, hogy ezek a
depok el vannak keritve veszélyt jelent a szomszédos terlleteken a hulladékége-
tés. Ilyen esetben feltétlen szolitsuk fel az égetést végzo személyt a tevékenység
befejezésére, hivjuk fel a naddepd Gzemeltetdjének figyelmét a szomszédos ter(-
leten folytatott tlizveszélyes cselekményre.

A

- - e
wllh -

Vegetaci6tiiz Tapidszecsbnél (Fotd: Tapidszecsé OTE / Facebook)
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e) Tozegteriiletek

A t6zegteriiletek tartdosan szaraz id6szakot kovetden kilondsen tlizveszélyesek,
ugyanis a talajviz lecsokkenésével a t6zeg ki szarad. Ha a t6zeg begyulladt és az
izzas atterjedt a belsé rétegekbe is, akkor t6zegtlz oltasdhoz rengeteg gépet, va-
lamint @ munkakhoz szlikséges személyeket kell a tlizh6z vezényelni.

Ezért fontosnak tartjuk, hogy jelentdsebb vizszintcsékkenésnél, aszalyosabb
idében a tozegteriileten illetve a tozegterlletek melletti terlleteken a névény és
egyéb hulladék égetéseketsziintessék meg, az égetést végz6 személyt szdlitsak

fel, a tlz eloltasara.

k -‘ll |
r.El.- "

Tc')'zégterU/etek a Baltbn k6ru ( k szinnel jelc)'lve)
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Mire figyeljiink az épiiletekben jarva?

Az orszagos tlizkar statisztika alapjan, Magyarorszagon naponta atlagosan 10
esetben pusztit tliz a lakasokban. Ez a szam figyelmeztet arra, hogy barmikor el6-
fordulhat telepllésiinkén hasonld eset. Ebben szerepet jatszik az, hogy a lakasunk
mar gyakorlatilag egy kis (zem, ahol nagy szamu haztartasi elektromos berende-
zés, tlizel6-, flitéberendezés taldlhato.

Uzemekben, intézményekben a hasznalati szabalyok ellendrzése, betartasa a
vallalkozas, intézmény vezetdjének vagy az altala megbizott személynek a felada-
ta. Ezek ellendrzése nem az Onék feladata, azonban kirivd szabélytalansag észle-
lése esetén hivjak fel a helyszinen Iévé munkahelyi vezetd figyelmét a veszélyek
elhdritasara.

a) Lakokornyezetiink veszélytérképe

1. Az épllet kéményeit megfelelé miszaki allapotban kell tartani. A kémény
fellilvizsgalatat a kéményseprd szolgaltatokkal rendszeresen el kell végeztetni.

2. A vilagitd eszkozok elhelyezésénél figyelembe kell venni a kzelben 1éve ég-
het6 anyagok tavolsagat azok gyljtdhatasa miatt.

3. Csak engedélyezett, megfelelé miszaki allapotu tiizel6- és flitGberendezése-
ket szabad hasznalni.

4. A nyilt langU vilagitd eszkézok (faklya, gyertya) hasznalatanal tgyelni kell a
gyUijtasi veszélyre.

5. Az udvarban végzett diszndvagasoknal, a perzselésnél a lefagyott palackot
nyilt langgal melegiteni tilos! A gazpalackok melegitése legfeljebb kézmeleg vizzel
megengedett. A perzselésnél tigyelni kell az égheté anyagok meggyulladasanak
veszélyére.,
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Veszélyforras Megsziintetése
konyha Sitésnél begyullad a zsir, olaj Az edényt takarjuk le egy nagyobb
feddvel
Edényfogd ruha meggyullad Dobjuk a foldre, labbal tiporjuk el,

vagy egy pohar vizzel oltsuk el
Gazszagot érezni Azonnal szelléztesslink, gyujtd-
forrasokat szlintessiik meg
(ldmpat se gyuijtsunk!), keressiik
meg a szivargas forrasat
fiirdoszoba Villanybojler, mosdgép Az elektromos gépek kdzelében
ne legyen éghet6 anyag
Aramiités Vizes kdrnyezetben soha ne
hasznaljunk villamos eszkozt!
szoba Kandallg, kalyha A szikrak felfogésara csak

nem éghet6 (pl. fém) anyagot

hasznaljunk!
Dohanyzas Nem éghetd hamutartd hasznalata
Gyufa, 6ngyuijté tarolasa Gyerekek eldl elzarva tartandd
padlas Kémények allapota Rendszeresen ellendriztetni kell!
pince Flit6berendezések hasznalata Csak engedélyezett berendezést

hasznaljunk, éghetd folyadékot
begyujtasra hasznalni tilos!
Mustforras A keletkez6 gaz kiszoritja az

oxigént, ilyenkor tilos lemenni!
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b) Elektromos berendezések veszélyei
» a villamos haldzat hazilagos szigetelése, toldasa;
» sériilt, rossz mdszaki allapotl elektromos berendezés (izemeltetése;
» villamos hdsugarzd Gzemeltetése éghet6 anyagok kdzelében;
« szabalytalan, athidalt biztositékok, stb.

c) Tiizelo-fiito berendezések veszélyei:
» sérlilt, rossz mlszaki allapotu, hazilag 6sszeeszkabalt tlizel6-flité berende-
zés (izemeltetése;
» tlizel6-ft6 berendezés kdzvetlen kozelében éghetd anyag taroldsa;
« tlzel6-f(it6 berendezés fiistcsdvének sériilése, a kéménybe valod rogzités hi-
anya esetén.

d) A dohanyzas veszélyei.
A dohényzas potencialis tlizforras.
» Veszélyt jelent a szabadban eldobott égé cigarettacsikk, kilondsen meleg,
aszalyos idGben.
« Veszélyt jelent a felel6tlentl - autobol, vonatbdl - kidobott ég6 cigaretta-
csikk, mert konnyen avartlzet, erd6tiizet okozhat.
» Veszélyt jelent éplletben, ha a dohanynemdit papir, vagy mas éghet6 anya-
gu kosarba illetve éghetd anyagok kézelében dobjak.
» A dohdnyzés okozta tiizek csokkentése érdekében a legfontosabb a megeld-
zés. Szaraz aljnévényzet esetén keriilni kell a dohanyzast.
«» A dohdnynem(it csak az arra szolgald helyre szabad kidobni.
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Katasztrofak elharitasa

1. Mit tegylink tlzeset észlelése esetén?

a) Tlzjelzés
» Tlzoltoésag hivdszama: 105
» Kézponti segélyhivo: 112
A telefonon jelzett tlizesetnél az ligyeletes tiizoltonak az alabbiakat kell tudo-
masara hozni:
» Mi ég, a tliz mit veszélyeztet?
» Mekkora kiterjedés(i a tlizeset?
» Van-e személy életveszélyben?
» Hol tortént a tlizeset?
» A bejelentd személy nevét, telefonszamat.
A fentieken tul, gépjarmdt(iz esetén nagy segitséget jelent, ha beavatkozo allo-
manyt az alabbi informaciok kozll minél tobbrdl tudjak tajékoztatni:
» milyen jarmlvek égnek, mi a hajtéanyaguk; a jarm( vagy rakomanya ég-e;
« kifolyds, g6z0lgés a rakomany éghetdsége, veszélyessége, veszélyt jelz6
tabla adatai (veszélyt jelz6, anyagazonositd szam), szallitasanak modja (da-
rabaru, konténeres, tartalyos stb.), témege vagy térfogata;
» a jarmi nemzetisége, okmanyok elérhetdsége;
» tortént-e baleset, okoz-e kozlekedési akadalyt;
» milyen volt a jarm( haladasi iranya, valamint a balesetet
« kovet6en milyen az elhelyezkedése (felborult, forgalmi akadalyt képez);
» milyenek az id6jarasi viszonyok;
» milyen a karesemény megkozelitésének a lehetsége (torlodas alakult-e ki)?
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b) Eletmentés

Ha Onék érnek legel6szor a tiizeset helyszinére és tudjék, hogy a lakdsban még
tartdzkodik valaki, akkor azt azonnal jelezni kell a kiérkezé mentdsdknek, tiizol-
toknak. A mentd egységek kiérkezéséig meg kell kisérelni a személy kimentését.
Ez nagyon veszélyes feladat. A helyszinen mérlegelni kell a lehetdségeket, nehogy
a menté személybdl is mentendd személy valjék. A mentés soran az alabbiakat
kell szem el6tt tartani:

» mindig legaldbb ketten induljanak a bennrekedt személyért, igy nagyobb
biztonsaggal kijuthatnak probléma esetén;

» a megkozelités iranya lehetbleg a kisebb hoterhelés( terlleteken vezessen;

» a behatolas soran testiinket védjiik pld. vizes térolkozovel, bérkabattal;

« flisttel telt helyiségben a padlon kuszva kozlekedjiink, mivel itt kevesebb a
fist, alacsonyabb a hdmérséklet és lehet, hogy a benn rekedt személyt is itt
talaljuk ajult allapotban;

» ha a személyt megtaldltuk, azonnal jojjink ki vele (hizzuk ki) a szabadba,
ne toltslk ott az idGt elsdsegélynyuijtassal;

» a helyszinen |év6 tarsaiknak a bamészkodd témeget tavol kell tartani, mivel
ezek a személyek akadalyozzak a mentést végzok munkajat, sét viselkedé-
stikkel akar panikhangulatot is el6idézhetnek;

» az égési sériilés igen alattomos sériilés, mivel a beteg tudatandl marad,
ezért hajlamosak vagyunk kevésbé sériiltnek hinni 6t, mint aki eszméletét
vesztette, vagy nyilt térése van, stb.

« Egési sériilések észlelése esetén a legfontosabb teendd a sériilt testrész fo-
lydvizzel torténd hiitése, valamint az orvos illetve mentdk értesitése.

A hitést lehet6leg 10-15 percig végezziik folyamatosan. A sérlilt testrészrol
vegylk (vagjuk) le a ruhadarabot.
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c) Beavatkozas tiizolto késziilékkel

A kezdeti tlizeknél nagyon jol alkalmazhatok a kézi tlizoltd késziilékek. Magyar-
orszagon az alabbiak terjedtek el:
» Gazzal oltok: elektromos berendezések tlizeinél kivaldan alkalmazhatdk.
» Porral oltok: szilard anyagok, folyadékok, elektromos berendezések tiizeinél
alkalmazhatok.
» Habbal oltdk: leginkabb folyadékok, de szilard anyagok tlizeinél is joI alkal-

mazhatok.

A készilékeken jol lathatoan nagy A, B, C és D betlik vannak feliratozva. Ezek
mutatjak, hogy az adott készilék milyen tlz oltasara alkalmas:

A = szilard éghet6 anyagok

B = éghetd folyadékok vagy olvadékok

C = éghet6 gazok

D = éghetd fémek

F = olajok, zsirok

Egy készlléken tobb betl is szerepelhet, ami jelzi, hogy mely anyagok oltasara

alkalmas.

A tlizoltd késziilék helyes hasznalata nem mindig magatdl értet6dd. A kovet-
kez6 oldalon talalhato abran azt foglaljuk 6ssze, hogy mire érdemes figyelni, ha
tlizoltd készllékkel probalunk tizet oltani.
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helytelen helyes

Az oltéanyag sugarat soha hanem a szélirannyal
nem szabad a szél irannyal megegyezden kell a langtérbe
. szemben bevetni, juttatni.

M n

miﬁznlté keszillekkel nem probalkozni E hanem a biztonsagos eloltashoz szlksé-
kell. Az oltéanyagot nem szabad ges készlléket kell kivalasztani

. meggondolatianul a langtérbe 16ni, Tartalék oltéanyagnak maradnia kell a

@ visszalobbanas eloltaséra,
N
S ’I///

M~

E Nagyobb kiterjedési tGz oltasat nem E hanem, vagy nagyobb késziléket kell
szabad egy készllékkel megkezdeni. hasznalni, vagy tobb személynek

m‘egyndébem kell az oltast végezni /
I~ ‘1 it
/i/f )

i
A

Folyadékt(iz oltasanal nem szabad az n hanem, a folyadék feliiletére kell juttatni.
oltéanyag sugarat a folyadékba iranyitani,
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Mit tegyiink kozuti balesetnél ?

Kozuti kozlekedési baleset észlelése esetén azonnal értesiteni kell a renddrsé-

get. Személyi sériilés esetén a renddrségen kiviil a mentdszolgalatot is értesiteni

kell.

Azon eseteknél, ahol jarmdvek sérilése kdvetkeztében egy, vagy tobb személy

a jarm(ibe szorul, vagy a szallitott veszélyes anyag (tlzveszélyes, mard, mérgez6

anyag) kiomlik, a t(izoltdsagot is értesiteni kell.

A tlizoltosag felé torténd jelzésnél a beavatkozo allomanyt az alabbi informaci-

Okkal tudjak segiteni:

a balesetet szenvedett jarm(ivek tipusa;

kozvetlen tlizveszély van-e. (a jarmivek égése esetén a tlizjelzésnél leirta-
kat kell figyelembe venni);

a jarm(ivek hajtéanyaga, rakomanya;

kifolyas, g6z6lgés a rakomany éghetdsége, veszélyessége,

veszélyt jelzé tabla adatai (veszélyt jelz6, anyagazonositd szam), szallita-
sanak modja (darabaru, konténeres, tartalyos stb.) tdmege vagy térfogata;
a jarm{ nemzetisége, okmanyok elérhetdsége;

a baleset okoz-e kozlekedési akadalyt;

milyen volt a jarm{ haladasi iranya, valamint a balesetet kdvetéen milyen az
elhelyezkedése (felborult, forgalmi akadalyt képez);

milyenek az id6jarasi viszonyok (szél erGssége iranya, csapadék);

milyen a karesemény megkdzelitésének a lehetdsége (torlddas alakult-e ki)?

Helyszin biztositasa

Ko6zUti baleset esetén a helyszin biztositasa soran az alabbi teenddket kell szem

el6tt tartani:

a bamészkodo témeg tavoltartasa az elsddleges beavatkozas biztositasa érdekében;
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« intézkedés a baleseti nyomok megGrzése érdekében;

» veszélyes anyag esetén az Ut lezarasa, minimum 150 m-es korzetben;
» sz(ikség esetén a forgalom folyamatos iranyitasa;

« a beavatkozast iranyit6 utasitasainak végrehajtasa.

Mit tegyiink kornyezetszennyezés esetén?

A jelzés az alabbiakra terjedjen ki:
« a kdrnyezetszennyezés helye, mit veszélyeztet;
» emberélet van-e veszélyben;
» a kérnyezetszennyezést kivaltd ok (ha ismert);
« a kérnyezetszennyezést kivalto anyag fajtaja (ha ismert);
» a kérnyezetszennyezés terjedelme.

Beavatkozas

¢ Helyszinen Iévok riasztasa.

¢ A helyszin biztositasa (ismeretlen anyag esetén biztositsuk, hogy illetéktelen
személyek 150 m-es kdrzeten belil ne tartozkodjanak).

* Ha a szennyezés jellege ezt lehetové teszi (ismert, nem mérgez6, nem maro
anyag, pl. gazolaj, benzin esetén) és rendelkezésre allnak megfeleld eszkozok,
akkor a kar enyhitése érdekében az anyag szétterjedését, élovizbe jutasat sanco-
lassal probaljuk megakadalyozni.
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