Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlizoltoR és polgaréroR szamara

TUzoLTO GYAKORLOPALYA A MOL NYRT. DUNAI
FINOMITOJABAN

~Gyakorlat teszi a mestert!” Az 0j kihivasok, a fiatalod6é allomany és
a kornyezetvédelmi kovetelmények mellett, a feladatelemek szakszerii
végrehajtasanak mérhetosége miatt kiilondsen fontos az Europai mércé-
vel is kiemelked6 gyakorlopalya, amit a FER tiizoltésaganal fejlesztenek.

Gyakorlas — készségfejlesztés

A t(izoltoi beavatkozasokrol altaldanossagban igaz, hogy mindségét és eredmé-
nyességét alapvetéen a mar az esemény keletkezését megel6zden kialakitott fel-
tételek hatdrozzak meg. A bevetésben résztvevd személyi allomany felkésziiltsé-
ge - a rendelkezésre allo technikai és oltdanyag hattér mellett - a legfontosabb
Osszetevdje ennek a feltételrendszernek.

A szakemberképzés rendszere egyarant tartalmaz elméleti és gyakorlati ele-
meket, azonban az oktatasi intézmények, tanfolyamok padsoraibdl kikerlilve nem
egyszer( a megszerzett ismeretek készségszintli megbrzése.

Kilonésen igaz ez, ha azokra az eseménytipusokra gondolunk, melyekkel a
beavatkozé egység tagjai nagyon ritkan, palyafutasuk soran csupan néhany al-
kalommal talalkoznak. Az elméleti tudas rendszeres ismétiése mellett elenged-
hetetlen olyan gyakorlatok szervezése, melyek soran a tlzoltok a koriilmények, a
feladat hatasait kozvetleniil érzékelve sajatithatjak el az egyes bevetési feladatok
alapveto elemeit.
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E gondolatok igazsagat mar régen felismerték a MOL Nyrt. Dunai Finomit6ja-
ban, hiszen a létesitményt védo tlizoltoegység mar évtizedek ota tlizoltd gyakor-
I6palyan készllhet a valds elharitasi feladatokra.

A gyakorld egység kihasznaltsaga 1995-t6l, a MOL Nyrt. és a Dunamenti Erém(i
ZRt. kozos fofoglalkozasu létesitményi tlizoltésaganak - a FER Tizoltdsagnak -
a megalakulasatol jelentésen megnétt. E megndvelt gyakorlasi igény kielégitése
és szélesebb korii gyakorlasi lehetdség biztositasa érdekében, az elmdlt években
jelentGs fejlesztésekre kerlilt sor a létesitményben. A munkat a FER T(izoltdsag
iranyitasaval és hathatos kozremiikddésével, kdrnyezetvédelmi szempontokat el6-
térbe helyezve végeztik.

A gyakorlopalya

A gyakorlé komplexumban tlzoltasi, valamint mlszaki mentési, vegyi elharitasi
feladatok végrehajtasara nyilik lehetGség - az alabbi gyakorlohelyeken:
» T(izoltasi teriileten
» Tlizszimulator-haz
« Faklyatliz egység
» Fliggetlen tliztalca egység
» Talcat(iz egység
» Desztildlo torony tiiz
» Szivattydt(iz
» Tlzfolyoso
« Fellleti tliz
» Tartdlykocsi-tliz
» Gyakorlo-konténer egység
» M(iszaki mentés, vegyi-elharitas tertiletén:
» Hagyomanyos miszaki mentési feladatok
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» Tartdlykocsi sériilés - anyagkifolyas
» CsGvezeték sérlilés - anyagkifolyas
« Kllonféle tartalyok, késziilékek, berendezések mozgatasa emelése

Tlzszimulator-haz

A gyakorlépalya egyik legtjabb, széles korben alkalmazhaté egysége. Az épiilet
az alabbi éplletszinteken biztosit gyakorlasi lehet6séget:
» Pinceszint a kapcsolddd 20 m hosszusagu alaguttal,
« foldszint - dsszesen 5 tlizszimulacids egységgel zarttérben,
» emelet - 6sszesen 3 tlizszimulacids egységgel zarttérben,
» tetdszint - 6sszesen 2 tlizszimulacios egységgel szabadtérben,
» |épcsGhaz tetd.

Tlizszimulatorhaz és konténerblokk
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A vasbeton épiiletszerkezetet a gyakorlatok soran kialakuld magas h6mérséklet
hatasaitdl FERMACELL hévédolap, valamint a tlzszimulator égok kozvetlen lang-
hatasanak kitett fellileteken rozsdamentes acéllemez boritas védi.

Az éplletszintek kozotti kozlekedést a pinceszinttol a tetGszintig hiizodd, kétka-
ru bels6 lépcséhaz mellett a kiilsG téren egy lépcsé és egy hageso (létra) biztositja.
A gyakorlat soran ezek barmelyike egyarant hasznalhatd (zemi feljaroként, vagy
vészlépcsoként.

Hasonlo kialakitast alkalmaztunk a bels6 helyiségek megkozelitési lehetdsége-
it illetéen is. Minden helyiség tobb ajton keresztiil kozelithetd meg. E nyilasza-
rok képzés soran alkalmazott szerepe (lizemi vagy vészkijarat) a gyakorlatvezet6
dontése alapjan felcserélhetd. Az emeleti helyiség megkozelithet6 tovabba egy a
tetdszintrdl induld l1épcson at is, mely hasznalatdhoz a Iépcsétiiz eldzetes eloltasa
szilkséges.

Az emeleti és tetd szinteken racsbol kiképzett acél szerkezet( korjarda keriilt
kialakitasra az épulet kordl.

A hasznalati szintek racsbol kiképzett alpadlos boritasuak. Az alpadld alatti fo-
démszerkezet a felhasznalt oltoviz elvezetését biztosito csatornarendszerrel keriilt
kialakitasra.

A 1épcs6haz mellett egy flggbleges, a foldszinti padozat és tet6fodém kozott
hlzddd gyakorld akna talalhatd, amely a mélybdl, aknabdl mentés gyakorlasanak
lehetGségét biztositja. Magasbol-mentésre a lépcséhaz tetéfodémijén kialakitott
mentési helyrdl nyilik lehetdség.

Mindhdrom szimulatorral felszerelt épiiletszinten zart, 2 db tiizallo figyel6ablak-
kal ellatott iranyitofiilkébdl torténik a szimulatorok kezelése.

A tliz szimulacids egység kialakitasa megfelel a DIN 14097-2 szabvany eldirasa-
inak, valamint a Magyarorszagon érvényes baleset-megelézési eléirasoknak.
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Az épliletben kizarolag gaz és folyadék fazisu propéan-tiizelésii gyakorld-szem-
léltetd eszkozok lizemelnek. A gyakorldterek felligyeletét egy a kiképzd- és mii-
szaki helyiségeket figyel6 gazérzékel6 rendszer, valamint egy a DIN 14092-2 szab-
vany szerint kialakitott h6mérséklet-felligyel6 rendszer latja el.

A gdzérzékeld rendszer kapcsolasi szintjei ARH 15 és 35%. Az els6 kapcsolasi
szint elérésekor a rendszer elinditja a gyakorldhelyiség szell6ztet6 berendezését,
a masodik kapcsolasi szint elérésekor pedig megszakitja az égok gazellatasat, és
a flstképzd berendezés altal eldallitott flist bevezetését is.

A szellGzteté berendezés biztositja a gyakorlo-szemléltet6 eszkézok lizembe-
vétele el6tt a gyulékony gazmaradvanyok Iégtérbdl vald kioblitését, valamint azt,
hogy vészhelyzet esetén legfeljebb 120 masodperc elteltével a gyakorlohelyiség
teljes belso tere attekinthetévé valjon. Ehhez és a gyors hémérsékletcsokkentés-
hez minden helyiségben érankénti 80-szoros légcsere lehetGsége biztositott.

A gyakorlat résztvevdinek védelme érdekében a tlizhelyszin k6zvetlen kérnye-
zetén kivil a hdmérséklet 1 m-es magassagban nem lépheti tul a 250°C-t, mig
a mennyezet alatt a legnagyobb homérséklet 650°C lehet. A helyiségek két-két
pontjan, a megadott magassagokban elhelyezett héérzékelbk biztositjak a hGmér-
sékletkorlatozast hbelvezetéssel és kényszer lekapcsolassal.

A gyakorlohelyiségben a bejaratok mellett elhelyezett vészkapcsolok mikod-
tetése azonnal ledllitja a gazaramlast és a flst beflvast, valamint a szell6ztetés
automatikusan elindul.

A gyakorléhelyiségekben a kezel6allasokbdl kézi vezérléssel kapcsolhaté halo-
gén biztonsagi vilagitoberendezés van felszerelve, amely a varatlan események
bekdvetkeztekor alkalmazhato.

A gaziizem( gyakorld-szemléltetd eszkdzok begyuijtasa felligyelt gyujtdlanggal
torténik, amely a gyakorlas soran nem olthatd ki az oltdeszkdzzel.
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A gyakorld és a vezet6 szamara kiiléndsen fontos szempont, hogy az oltdhatast
a berendezések érzékelik és a gazmennyiség automatikus szabalyozasaval szem-
léltetik.

Tovabbi gyakorld-szemléltet egységként mesterséges flst alkalmazasara van
lehetGség a zart tlizszimulacids terekben.

Tiizszimulacids helyszinek

A tlzszimulacios készllékeket és a kapcsolodo biztonsagi berendezéseket a
német General FireTech GmbH szallitotta és épitette be a mar meglévé gyakorld
éplletbe. Alapkdvetelményként keriilt meghatarozasra, hogy a szimulator-egysé-
gek egyarant alkalmasak legyenek kézi tlizoltd készllékkel (12 kg-os toltettomegl
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porral oltd és 5 kg toltettémeg(i széndioxiddal olté - vagy veliik megegyezd olto-
hatasu tlizoltd késziilék) és vizsugarral (100-300 liter/perc teljesitmény) torténo
gyakorlasra. A tlzszimulatorhazban dsszesen 10 beépitett gyakorldhely biztosit
képzési lehetGséget.

Foldszint

A figyelfiilke és a |épcs6haz kozotti belsotér ajtdval ellatott fallal két helyiségre van
bontva. E két helyiségbe az alabbi rogzitett gyakorlasi helyek kerliltek kialakitasra:

« Elektromos szekrény tlz szimulator hely, amely alkalmas az elektromos
kapcsoldszekrény tlizének szimulalasara. A tliz ,végleges” eloltasara kiza-
rolag a szimulacios egység melletti falon elhelyezett elektromos fokapcsolo
imitacio lekapcsolasat kovetoen nyilik lehetGség.

» Kabeltalca szimulator hely, amely egy négyszintes kabeltalca sor kozépsé

Kabeltalcatiiz
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elmének tlzét két fokozatban, maximalisan 4 méteres hosszban szemlélteti.

A forré ajtoként” kialakitott, a két helység kozotti atjard a szuroléang jelen-
ségét szemlélteti. A felforrdsitott ajtdszarny nyitasat kovetden a nyilasbol
lang csap ki.

,Flash-over / Roll-over”szimulator melynek langterjedése - a megkozelitési

irany figyelembevételével - a forrod ajto felé iranyul.

Gazpalack-tlzhelyszin két darab ipari palack méret(i palackmodullal, a gaz-
palack és fejszerelvényének égését bemutatva. A palack szeleptlizének
»Veégleges” eloltasara kizardlag a palack szelep teljes lezarasat kdvetben van
lehetGség.

Emelet

A figyeldfilke és a lépcsGhaz kozotti tér egy a zart, megosztas nélkili helyiség.
» A helyiség sarkaban egy, a tetGre vezetd, racsbol készll Iépcséfokokkal ki-
képzett, elforduld 1épcsd vezet, mely egyben lépcsétliz szimulacids helyszin.

A tiz mérete két fokozatban szabalyozhato.

» A helyiségben két univerzalis tlzeset-gyakorlohely kerllt kialakitas-
ra. Tlizszimulaciés egységként a beszallitd vallalat FireBox-Multi FLT 400
FireBooster vizmedencés égéelemes egységei kaptak helyet.

» Mindkét gyakorldhely alkalmas feltét modulok felhelyezésével a kiilén-
b6z06 berendezési targyakon keletkez6 tipikus tlizesetek, valamint ,A""B"
és ,C" tlizosztalyu tiizek szimulalasara.

« Feltét felhelyezése nélkll a szimuldtor alkalmas 120 x 80 cm terile-
funkcidval - cseppfolyos tiizeldanyag bevezetésével - a tiiz intenzitdsa
tobbszordsére novelhetd.

» Mindkét univerzalis szimulator talca athelyezheté a helyiségen belil
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az egység csatlakozo vezetékeinek megbontasa nélkil. A szimuldtorok
lizemanyag ellatasat biztositd vezetékek és a vezérlés kabelezése az al-
padld és a vasbeton padozat kozotti térben - flexibilis megoldassal - he-
lyezhet6 at.

Teto

A gyakorldépiilet teté szintjén - szabadtérben két tlzhelyszint kerilt kialaki-
tésra:

« ,B" tlizosztaly - tlizveszélyes folyadék fellleti tliz - szimulacio, melynek mé-
rete 3 négyzetméter. Az FLT 1000 tipusjelolési egység tartalmaz FireBooster
funkciot is.

» Peremtliz szimulacid két elzaro szerelvénnyel, melynek legnagyobb faklya-
langja kb. 3-4 méter hosszu. Eloltasara egy szakaszold elzardszerelvény

Tlizmegkézelités
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zérasaval van lehetdség.
A tetdn kiépitett mindkét tlizszimulator athelyezhetd - az emeleti szint gyakorld
egységeihez hasonldan.

Fliggetlen univerzalis tlizeset-gyakorlé modul

Ez a gyakorldegység egy - a tlizszimuldtor-haz emeleti szimulacios helyi-
ségébe beépitettekkel megegyezd tipusu - FireBox-Multi FLT 400 FireBooster
tlizszimulaciés berendezés, ami a gyakorldpalya gazellatd rendszerérdl és 2 db
11,5 vagy 22 kilogrammos toltettémeg( gazpalackrdl egyarant zemeltethetd.
A beépitett valtozathoz hasonldan alkalmas a kiilonb6z6 berendezési targyakat
imitalo feltét modulok (zemeltetésére, valamint ,A""B” és ,C” tlizosztalyl tlizek
oltasanak a gyakorlasara.

Az egység kullonlegessége, hogy beépitett akkumulatorrdl (zemel, igy a gya-
korlas soran az elektromos halézathoz nem kell csatlakoztatni.

Faklyatiiz egység

A szabadban kialakitott faklyat(iz gyakorld egységet - a tlizszimulator-haz
berendezéseihezhasonldéan - a General FireTech GmbH szakemberei alakitottak
ki a FER Tlzoltésdg elvarasainak és terveinek megfelelden. Az egység célja kii-
lonféle iranyl és intenzitasl nyomas alatti gaztlizek - faklyatlizek - oltdsanak a
gyakorlasa.

A gyakorlopalyan rendelkezésre all6 allohengeres késziilékre 6sszesen 16 fivo-
ka ker(ilt beépitésre a kapcsolddo tavvezérelt szerelvényekkel és propan vezeté-
kekkel - két csoportban. A berendezés két 6rlang rendszerrel gaz halmazallapotu
propannal (izemel, mig a f6langok folyékony propant égetnek.

A tavolabb elhelyezett taviranyitd egységrdl a fuvokak barmelyike begyujthato,
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illetve kiolthatd. A berendezés tavvezérlGjén elhelyezett vészledllitd kapcsoloval
veszély esetén azonnal kiszakaszolhaté a berendezés tiizeléanyag ellatasa.
A lang hosszUséaga - a kornyezeti viszonyok fliggvényében - eléria 7-8 métert.

Talcatliz egység

A talcat(iz gyakorld egység a gyakorldpalya legrégebben mlikédo része. Alkal-
mas tlizveszélyes folyadék fellileti tiizek, szivattyutiiz és desztilald-torony tliz hab-
bal, porral torténd, valamint kombinalt oltdsanak gyakorlasara.

Medence és a toronvtiiz

Talcatliz-egység
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Feliileti tiiz

Harom égetGtalcabol allo egység, amely egy felliletként is 6sszenyithatd. Ebben
az esetben a teljes tlizfeliilet 160 m2,

Desztilalo-torony tiiz

A legnagyobb felilet(i - 100 m? - égetd talca k6zépsé részén helyezkedik el a
kozel 10 méter magas desztilalo-torony. A torony palastjanak felsé részére lehe-
t6ség van nitrogén parnanyomassal folyékony tlizveszélyes folyadék folyatdsara,
ezzel is nehezitve a gyakorlati feladatot.

Szivattyatiiz

Egy kozel 40 m2 alapterilet( égetdtalca kozEépsd részén egy szivattyd és a hoz-
za kapcsoldado villanymotor kapott helyet. A mar emlitett nitrogén parnanyomassal
tlizveszélyes folyadék juttathato ki a szivattyuhoz kapcsolodd peremes csokotés-
nél, sugarszer( égést eredményezve.

Tiizfolyoso

Két kozel 10 méter hosszlsagu, alig 30 cm széles égetétalca kozott huzodo,
korlattal védett jarda. A két tlizfal kozott athaladva a h6védo ruha viselésének
gyakorlasara biztosit lehet6séget - valdsaghl korilmények kézott. A hosszd ége-
totalcak alkalmasak tovabba a tlzoltokésziilék kezelés - a szokasos kor illetve
négyzet felilet( tlzfelszintdl eltérd - gyakorlasara.

Tartalykocsitiz

Vasuti tartélykocsi tultoltését és tiizét szimulald egység. A mar emlitett gazpar-
nas éghetGanyag tovabbitassal a tartaly mindkén palastjan 6sszefliggo tlizfelllet
alakithato ki, melynek eloltasa tobb kézisugér 6sszehangolt beavatkozasat igényli.

Az egységet - a gyakorldpalya tobb mas egységéhez hasonléan - a FER tizol-
tosag személyi allomanya alakitotta ki.
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Tartalykocsit(iz

Gyakorlokonténer-egység

A tlizszimulator épiilethez és egy korabban hasznalaton kivili - haromszintes
- épllethez kapcsolddik, és a két épitmény kozott ,hidat” képez a négy darab
szallitdkonténerbdl allé gyakorld blokk. A harom darab 12 méteres és egy darab
6 méter hosszlsagu konténerbdl Gsszeallitott, 6sszefiiggd, zart gyakorlotérben
jelenleg a fiisttel telt épiletekben valé mozgas, felderités és munkavégzés fogasai
sajatithatoak el. A késdbbiekben ebben a részben fizikai és pszichikai felkészito
egység kap majd helyet.
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Tartalykocsi sériilés - anyagkifolyas

A palyan egy - a tartalykocsi t(izh6z hasonld - vasuti tartalykocsin kiilonféle el-
helyezkedésl és formaju lyukadasok, anyagkifolyasok elharitasa gyakorolhatd. A
gyakorlatok soran a veszélyes anyagot viz helyettesiti, melynek atfejtése illetve a
lék lezarasa kilonféle védoruhakban és eszkozok alkalmazasaval hajthatd végre.
A vegyi elharitas mellett a készilékbdl, tartalybdl mentés gyakorlasara is alkal-
massa tették a tartalyt a FER tiizoltai.

Cs6vezeték sériilés — anyagkifolyas

A tartalykocsihoz hasonléan, viz imitacioval gyakorolhato sérilt vezetékek és
azok szerelvényeinek lezarasa és javitasa egy kiilonb6zé méretli csGvezetékekbdl
Osszedllitott mobil egységen. A vezetékekben uralkodd nyomasérték széles tarto-
manyban valtoztathatd, megnehezitve ezaltal a lezarast, vagy bilincselést végzok
dolgat.

Kiilonféle tartalyok, késziilékek, berendezések mozgatasa

emelése

A pélyén kilonféle tartalyok, technoldgiai berendezések is rendelkezésre alinak
a hagyomanyos m(iszaki mentési gyakorlatokhoz szlikséges elemeken til. E nagy
tomegli terhek mozgatdsa, emelése, vagy talpra allitdsa egyarant valdsagh( ko-
rlilmények kozott ad lehet6séget a kiilonféle miszaki ment6 eszkézok (pl. emel6-
parnak, tAmhengerek) hasznalatanak gyakorlasara.
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Kiszolgalo egység

A palya terlletén a gyakorloegységek lizemeltetéséhez elengedhetetlentil sziik-
séges tlizi-viz, csatorna és elektromos haldzat, valamint a tlizel6anyag ellatast
biztositd gaz és tlizveszélyes folyadék rendszer mellett kialakitasra kerilt egy
kommunalis blokk. A szocilis és tartozkodo helyiségek a gyakorlat résztvevoinek
biztositanak kulturalt kérilményeket a képzés idejére.

A fejlesztés folytatadik

Tlizoltasi teriileten tovabbra is kettds cél vezérli a gyakorldpalya fejlesztését.
Kornyezetvédelmi szempontok mellett szélesiteni kivanjuk a gyakorlasi lehetGsé-
gek sorat. A képzési feladatok kérnyezetszennyezd hatdsait a propan tiizeléanyag
szélesebb kor(i alkalmazasaval, valamint a cseppfolyds szénhidrogéntiizek oltasa
soran felhasznalt anyagmennyiség csokkentésével kivanjuk megvaldsitani. Mind-
két lehetGség Uj technikai megoldasok és berendezések alkalmazasat igényli.

Terveink szerint tovabbi nyomas alatti tlizveszélyes folyadék tlizhelyszinek ki-
alakitasara kertil sor a jovében. (pl. folyadék faklya/sugarszer( tlz, csékoteg tliz)

A mar emlitett konténerblokkban fizikai és pszichikai gyakorléegységet alaki-
tunk ki.

A vegyi-elharitas teriiletén - a bevalt gyakorlatnak megfeleléen viz
~veszélyesanyag” alkalmazasaval - tovabbi cs6vezeték lyukadas imitacios egység,
valamint a kozuti tartalykocsi balesetek elharitasi fogasainak gyakorlasara alkal-
mas blokk kialakitasat tervezziik.
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