Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlizoltoR és polgaréroR szamara

ELEKTROMOS GEPJARMUVEK TUZOLTASANAK
NEMZETKOZI ES HAZAI TAPASZTALATAI

Az elektromos gépjarmiiveknél torténo tiizoltoi beavatkozas jelenleg
az egyik legaktualisabb téma a tiizolté szakirodalomban. Az elektromos
személygépjarmiivek tiizoltas- és mentéstaktikai elveivel mar szamos ok-
tatasi anyag foglalkozik, foleg az USA-ban, ahol a National Fire Protection
Association (NFPA) jar élen az oktatasban és gyakorlati elvek kidolgoza-
saban.

Tévhitek és tények

A tlizoltok az emberi élet mentése mellett kiemelt célként a biztonsagos be-
avatkozas feltételeinek megteremtését tarjak szem el6tt. Az elektromos autdk
kareseteivel kapcsolatban, az USA-ban tobb tévhit uralkodott a tlizoltdk kozott,
amelyet Jason Emery, az NFPA fotanacsadodja oszlatott el a gyartokkal tartott ko-
z6s konferencian.

1. Az akkumulatorok nagy mennyiség(i veszélyes anyagot, savat bocsatanak ki,
amennyiben megsériiinek. Ezekben a NiMH és Li-ion szarazcellds elemekben az
elektrolitot (iveg- vagy karbon-szalas sz6vetben itatjak fel és csak néhany csepp
keletkezhet, ha egy cellat 6sszetornek. [1]

2. Az (itkozés kovetkeztében megroncsolddott, vagy viz ald kerilt karosszéria
kozvetlen aramitésveszélyt tartogat a sériiltek és beavatkozo tlizoltok szamara
egyarant. [1] A nagyfesziiltségli rendszer teljesen el van valasztva az alvaztol,
valamint az integralt biztonsagi rendszerek és az alapvet6 elektromos biztonsagi
berendezések védik az utasokat és a beavatkozokat. [1]

3. Tovabbi tévhit, hogy specialis jarmlvekre van sziikség ezen jarmlvekben
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Eg a Modulo busz

bekovetkezett tiizesetek oltasahoz - a konferencia résztvev6i megtudtak, hogy a
HEV és az EV gépjarmliivek tlzei sikeresen elolthatdak a hagyomanyos tiizoltasi
eljarasokkal, oltéanyagokkal. [1]

Vizzel oltas

A Mountain wiew-i (USA) tlizoltok egy elektromos meghajtasu auté akkumula-
toranak intenziv flstolését tapasztaltak a helyszinre érkezéskor. A tlizoltok tobb
CO, oltékésziilék hasznalataval visszah(itétték az akkumulatortelepet 500 °C-rél
250 °C-ra és a fiistélés megszlint. A kareseményt kovetéen hokameraval felligyel-
ték az akkumulator homérsékletét, amely tobb ora elteltével ismét emelkedni kez-
dett. [2]
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Az NFPA ajanlasa szerint a leghatékonyabb oltéanyag a nagy mennyiségl viz,
amely képes visszah(teni az akkumuldtor cellakat a kritikus homérséklet ala,
megakadalyozva a cellak késébbi melegedési folyamatat. [1]

Az ausztriai landeck-i 6nkéntes tlizoltok a tavalyi év végén egy Tesla gépjarmd
tlzével szembesiltek, amikor annak sof6rje az autopalya szalagkorlatjanak at-
kozott és a mechanikai sériilés kovetkeztében az akkumulatortelepek kezdetben
intenziven flistéltek, majd langgal égésiik kovetkeztében a tlz atterjedt a gépjar-
mlre. A tlizoltok egy magasnyomasl gyorsbeavatkozd-sugarral avatkoztak be.
Ehhez nagymennyiségl oltdvizre volt sziikség a telepek visszah(itése érdekében,
hiszen a két fecskendd (Tunnel 1, 3000 | és a Tunnel 2, 2000 |) oltdanyagan felll
még a vizszallitdnak hasznalt 2000 |-es fecskend6 is atadta az oltovizét a beavat-
kozéshoz. [3]

Hazai autobusztiiz

Nalunk is né az elektromos autdk szama, de véleményem szerint a tlzoltoi be-
avatkozasok igazi kihivasait az elektromos buszok tiizoltasa jelenti.

Budapesten 2015-ben alltak rendszerbe a teljesen elektromos meghajtasi
Modulo tipusu autdbuszok a tdmegkozlekedésben és a tavalyi év végén kozel 50
darab hasznalt, kil6nb6z6 tipusu, elektromos busz érkezett a fovarosi flottaba.

A Modulo buszok jellegzetessége, hogy az alvazon és hatul, 6t talcan, talcan-
ként tizenhat modul (egy-egy talca az lések alatt két oldalt, harom a motortér-
ben) kapott helyet, amelyek 6sszes tomege kozel 5000 kg, az akkumuldtortelep
névleges fesziiltsége pedig 600V.

A jarm( karosszéridja kompozit anyaghol késziilt, amely egybefoglalva ,gyd-
rliszerlien” tartalmazza az autobusz oldalait, aljat és tetejét. A kialakitott ,gyir(-
ket” ragasztassal illesztik 6ssze, amellyel kialakul a busz végleges formaja. Az igy
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Az akkumulatortelep helye

eléallitott karosszéria homogén, erds és ellendll a korrézionak. A belsd, tvegszal
rétegek kozotti anyag, habositott mlanyag.

Az FKI XI. kerlleti parancsnoksag allomanya a tlizoltdsagi felligyel6 dr. Bakos
Gyula tl. ezredes iranyitasaval szamos kisérletet végzett el a kompozit karosszé-
rian, amelyek az egyes elemek éghetdségére, a vagasi, darabolasi modozatokra
terjedt ki a beavatkozo allomany tapasztalatainak bdvitése érdekében. [4]

Fokozott veszélyt jelent a zsufolt fovarosi kozlekedési dugokban esetlegesen
bekovetkezd kareseteknél a buszbol torténd kimenekités, megkozelités €és oltas.
Az itt bekovetkez0 kezdeti tlizek nem akadélyozhatdak meg kézi tiizoltd készi-
lékekkel és a sikeres oltas kulcsa a gyors kiérkezés és az elegendé mennyiség(i
oltdviz a telepek visszahlitésére.

A kozlekedési vallalattal egyittmiikodve kozos megoldast keresiink a beépitett
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oltoberendezés kialakitasara, amellyel ellendrzétt korilményeket tudunk teremte-
ni a tlizoltd erdk kiérkezéséig. Ennek a térekvésnek adott lendiiletet a 2017. jdlius
végeén tortént tlizeset az egyik fGvarosi buszgarazs szereldcsarnokaban. A jelzés
szerint a buszgarazsban, a szerel6 aknan all6 elektromos busz bal oldali akkumu-
lator taroldjaban az akkumulatorok égnek.

A rajok kiérkezése el6tt az ott dolgozdk kézi porral oltd késziilékekkel megprd-
baltak a tlzet eloltani, de sikertelentil, mivel az tébbszor visszagyulladt. A tlizoltok
helyszinre érkezésekor az egész csarnok fiisttel telitodott, a dolgozok a csarnokot
elhagytak. A tlizoltasvezeto a felderités folyaman a helyi szakemberekkel konzultal-
va megallapitotta, hogy a busz oldalsé panelén Iév6 akkumulatortelep izzik, utasi-
tast adott a tovabbi oltasra porral oltdval.

A KMSZ kiérkezésekor a helyi szakemberek még mindig nem tudtak segitséget,
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tanacsot adni a sérilt modul levalasztasaval, fesziiltségmentesitésével kapcso-
latban, mikozben az akkumulatortelep ismét langra kapott. A KMSZ az iranyitast
atvette és utasitast adott egy nehéz habsugar és egy védésugar szerelésére.

Kozel 30 perc alatt a telepet visszah(totték 100 °C ala és a tizenhat modult
6sszekapcsold vezetékeket szétkapcsoltak, a flistolés teljesen megszlint. A sériilt
telepet, amely kézel 350 kg, egy targoncdhoz koétozve sikerllt kivontatni a busz
oldalabdl és biztonsagos helyre széllitani, ahol nem jelentett veszélyt a kornye-
zetére. A tlizvizsgalati helyszini szemle tanimeghallgatasai soran kiderilt, hogy
a telep egyik moduljanak cseréjekor az a sarkara esett, igy mechanikai sériilést
szenvedett az egyik cella, amely elinditotta a hétermeld folyamatot.

A kareseményt kévetoen tobb kisérletet hajtottunk végre a beépitett oltobe-
rendezés tesztelésére, ennek soran megallapitottuk, hogy a beépitett aeroszolos
oltoberendezés megfelel6 hiitést biztosit a modulok szamara, javaslatunk alapjan
beépitésre kerlilnek a jarm(be.
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