Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlzoltoR és polgaréroR szamara

KISMOTORFECSKENDOK ES TELJESITMENYEIK
OSSZEHASONLITASA

Nagy érdeklodés kisérte azt a gyakorlati bemutatoét és probat, amely
a 2017-es balatonféldvaron MTSZ Szakmai Napon zajlott, és amely kii-
16nb6z0 Rosenbauer kismotorfecskendok és sugarcsovek teljesitményeit,
valamint taktikai bevethetoségét hasonlitotta 6ssze. A kismotorfecsken-
dok sokoldaltian felhasznalhatok, az 6nkéntes tiizoltok eszkoztaraban ki-
emelt helyet foglalnak el.

500-2000 liter/percig

Jelentds atalakuldson esett at a Rosenbauer kismotorfecskendd kinélata, mely
valtozdsok mind az alkalmazott miszaki megoldasokban, mind pedig az egyes ti-
pusok teljesitményszintjeiben megnyilvanulnak. A hosszu ideig 3 tagli Rosenbauer
kismotorfecskendd csalad 4 taglra boviilt. Ezzel a kibovilt szivattylcsaladdal a
gyartd képes lefedni minden felmerdld tlizoltdi igényt 500 liter/perc vizszallitasi
teljesitménytdl egészen 2000 liter/perc teljesitményig (6 bar (izemi nyomas mel-
lett), a mechanikus szivattydmUkodtetési modtol egészen a teljesen automata
elektronikus miikodtetésig.

Rosenbauer Otter kismotorfecskendo

A bemutatott elsé tipus Briggs & Stratton Vanguard kéthengeres, légh(téses,
négyltem( benzinmotor kozvetlen meghajtassal van Gsszekdtve az egylépcsss,
normal nyomasu, konnyUfém centrifugal tlzoltoszivattylval. Vizszallitasi teljesit-
ménye 500 liter/perc 6 bar izemi nyomas mellett. Kézi pumpas légtelenitési le-
hetGséggel, egy darab ,B” jelli szivd- és egy darab ,B” jel(i nyomdcsonkkal. Mind
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A gyakorlat kezdete (MTSZ Szakmai Nap, 2017)

kézi berantokoteles, mind pedig kulcsos elektromos inditasi lehetéséggel elérheto.
Ekozben a sulya minddssze 66 kg és befogadd méretek - 510x560x630 mm - is

imponaldak.

Rosenbauer Beaver kismotorfecskend6

Az Otternél nagyobb teljesitményl, 996 cm3-es Briggs & Stratton Vanguard
benzinmotorral van ellatva és kdzvetlen meghajtassal 6sszekdtve az egylépcsss,
normal nyomasu konny(fém centrifugal tlizoltdszivattyuval. Félautomata, karral
miikodésbe hozhato szarnycellas szivattyu altal végzett égtelenitési lehetdséggel,
egy darab ,A" jel( szivo- és két darab ,B” jelli nyomdcsonkkal rendelkezik. A 20
literes (izemanyag tartalya levalaszthato, igy sziikség esetén, kis helyen is lizem-
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be helyezheté a Beaver kismotorfecskendd. Vizszallitasi teljesitménye 1250 liter/
perc 6 bar izemi nyomas mellet. A motor inditdsa mar alapfelszereltség esetén
is kulcsos, berantdkoteles inditas nem lett kialakitva. Sulya 112 kg, teletankolva
130 kg.

Rosenbauer FOX S kismotorfecskendd

Uj kategéria a Rosenbauertdl. BRP Rotax tipusu, osztrak gyartmanyd, 599 cm?-
es kéthengeres, vizh(téses, négyltem(i benzinmotorral, kdzvetlen meghajtassal
Osszekdtve az egylépcsds, normal nyomasu konnylfém centrifugdlszivattydval.
Félautomata, gombnyomassal miikddésbe hozhatd, dugattyus szivattyl altal vég-
zett légtelenitési lehet6séggel, egy darab ,A” jelli szivo- és két darab ,B” jell
nyomocsonkkal. A szivattyl kezelése teljes mértékben elektronikus, az Gjonnan
bevezetett LCS 2.0 tipusu kezel6fellleten (panelen) keresztiil torténik. Ezen a pa-
nelen lehetséges a fordulatszam szabdlyozasa, a légtelenités, a vilagitas kapcsola-
sa, valamint a m(ikddés kézbeni paraméterek (viznyomas, akku téltéttség, hiitbviz
hémérséklet, Gzemanyag szint, izemidd, stb.) is ezen panel kijelz6jén kévethetok
figyelemmel, ahogyan a motor inditasa is az LCS 2.0 kezel6 fellleten, nyomdgomb
megnyomasaval lehetséges. A szivattyl vizszallitasi teljesitménye 1550 liter/perc
6 bar (izemi nyomas mellett, a FOX S (izemkész témege minddssze 150 kg.

Rosenbauer FOX kismotorfecskendo

Miszaki felépitésében, vezérlésében teljesen megegyezik az ismertetett FOX
S tipussal, azonban annal magasabb teljesitménykategdriat képvisel. Motorja ha-
romhengeres 899 cm3-es BRP Rotax, a motorral kézvetlen(l ésszekapcsolt szivaty-
tyUjanak vizszallitasi teljesitménye pedig eléri a 2000 liter/perc értéket 6 bar tizemi
nyomas mellett. Tdémege ezen vizszallitasi teljesitmény mellett is mindossze 166 kg.
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Kismotorfecskend6k munkaban (MTSZ Szakmai Nap, 20 7)

Vizsugarak bevetésbhen

A gyakorlat sordn mobil kad volt a vizforrds, ahol érdeklédok is tesztelhették a
Rosenbauer kismotorfecskenddk és tlizoltd vizsugarak gyakorlati alkalmazhatdsa-
gat egy elképzelt tlizoltason.

A résztvevék megtapasztalhattak, hogy mar a legkisebb teljesitmény(, Otter
névre keresztelt Rosenbauer kismotorfecskendd is kompromisszumok nélkiil alkal-
mazhatd normal nyomasu vizsugarral torténd tlzoltasok soran.

A gyakorlat és teszt megallapitasai:

« Vizszallitasi teljesitménye révén 5-6 bar (izemi nyomas mellett parhuzamo-
san 2 db ,C" jelli vizsugar mlikodtetésére is alkalmas.
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A résztvevék is kiprobalhattak (MTSZ Szakmai Nap, 2017)

« Kis keresztmetszet(, azaz D-25 jelli oltésugarbdl pedig még parhuzamosan
mUkodo ,C” sugar mellett is legaldbb 2 db mikodtethetd a kismotorfecsken-
d6 szivattyujarol.

« A hatékony, kénnyen kezelhetd, ugyanakkor viztakarékos tlizoltasi mddoza-
tot szemléltetve gyakorlati bemutatd soran megszereltiink 1 db D-25 olto-
sugarat ,C" alapvezetékrdl C/DD oszton keresztiil, Rosenbauer RB 99 tipusu
sugarcsével, melynek teljesitménye 17-130 liter/perc teljesitmény kozott
szabalyozhatd, a sugarképek teljes valasztéka (kotott, rovid szort, hosszu
szort) mellett.

» Szintén az Otter kismotorfecskend6rdl alkalmaztuk a Rosenbauer Prolet
I tipust ,C" sugarcsovet, melynek kiilénlegessége, hogy parhuzamosan
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D té6mlérél, hatékonyan (MTSZ Szakmai Nap, 2017)

képes kotott és rovid szort sugar képzésére, igy segitségével egy nagy
héterheléssel jaro tliz, biztonsaggal kozelitheté meg gy, hogy a védGsugar
mellett egy nagy hatétavu oltdsugar is tzemel. A Prolet I sugarcsé telje-
sitménye 180-370 liter/perc teljesitmény kézott szabalyozhatd, maximalis
hatotavolsaga pedig 34 méter.

Az Otter kismotorfecskendé nagyobb testvérei pedig tovabbi tavlatokat nyitnak
tlizoltas soran, hisz mind a Beaver, mind a FOX S, mind pedig a FOX kismotor-
fecskenddé - megfeleld betaplalasi feltételek mellett - mar 2 darab ,B” jell alap-
vezetéket is képes ,kiszolgalni” alapvezetékenként 2-2 darab miikodé ,C” sugar
mellett, amennyiben pedig ,D” sugarral torténd viztakarékos oltast valasztunk,
akkor abbdl ezen mennyiségnek akar a kétszerese is (izemeltethetd.
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